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RASPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARI
in legatura cu procedura de achizitie ““Realizarea si implementarea la cheie a 3 multiplexe
nationale in vederea trecerii la televiziunea digitala terestra™
Anunt de participare nr.156011/09.12.2014

Cod CPV: 32000000-3; 31121000-0; 45314000-1

Va prezentam mai jos, solicitarile de clarificari ale unor operatori economici
referitoare la documentatia de atribuire aferenta procedurii de achizitie mentionate mai sus si
raspunsurile autoritatii contractante la aceste solicitari.

1.Solicitarea operatorului economic:

Avand in vedere raspunsul Autoritati Contractante la intrebarea nr.1 din cadrul
documentului intitulat ,RASPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARI” in legatura cu
procedura de achizitie , Realizarea si implementarea la cheie a 3 multiplexoare nationale
in vederea trecerii la televiziunea digitald" nr.12634/23.12.2014, prin care acceptati ,Si
prezentarea de documente pentru unul sau mai multi experti, care, in mod cumulat,
acopera cerintele asa cum au fost solicitate” pentru profilul ,Expert Cheie: Specialist in
telecomunicatii’, va rugam sa clarificati daca:

a) Cerintele mentionate la modalitatea de indeplinire, respectiv: ,pentru Specialist in
telecomunicatii — Cel putin o certificare in virtualizari de solutii IT&C complexe, cel putin o
specializare in design, arhitectura de tip data-center, cel putin o specializare in design-ul
de networking/comunicatii de tip data-center, cel putin o specializare in designul de stocare
$i comunicatii (storage networking), cel putin o specializare in designul solutiilor avansate
wireless, cel pitin o specializare in routing si switching de tip CCIE sau echivalent, cel putin
o certificare de tip instructor specialist in domeniul solutiilor virtualizate si in domeniul
comunicatiilor de date” reprezinta o descriere a modului in care trebuie indeplinita cerinta
.Cunostinte in domeniul telecomunicatiilor dovedite prin diplome/certificari recunoscute la
nivel national/international’ sau sunt cerinte suplimentare celor din sectiunea Informatii
si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate, respectiv:

,Expert Cheie:Specialist in telecomunicatii

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;

- Cunostinte In domeniul telecomunicatiilor dovedite prin diplome/certificari recunoscute la
nivel national/international.”

b) In situatia in care ofertantul prezinta documente pentru mai multi experti care in
mod cumulat indeplinesc cerintele pentru profilul Expert Cheie:Specialist in
telecomunicatii’, va rugam sa confirmati daca toti expertii prezentati de ofertanti pentru
indeplinirea acestei cerinte trebuie sa indeplineasca cerinta privind studiile superioare
finalizate cu diploma de licenta sau echivalent.
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c) In situatia in care ofertantul prezinta documente pentru mai multi experti care in
mod cumulat indeplinesc cerintele pentru profilul Expert Cheie:Specialist in
telecomunicatii”’, va rugam sa confirmati daca toti expertii prezentati de ofertanti pentru
indeplinirea acestei cerinte trebuie sa indeplineasca cerinta privind cunostintele in
domeniul telecomunicatiilor dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel
netional/international.

1.Raspunsul autoritatii contractante:

a) Conform raspunsului nr 12634/23.12.2014 nu s-au adaugat cerinte suplimentare ci s-a
descris detaliat modul de indeplinire a acestora:
,Expert Cheie:Specialist in telecomunicatii

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
- Cunostinte in domeniul telecomunicatiilor dovedite prin diplome/certificari recunoscute la
nivel national/international.”

b) Toti expertii pentru profilul ,Expert Cheie: Specialist in telecomunicatii”, trebuie sa
indeplineasca conditia privind studiile superioare

c) Fiecare expert cheie specialist in telecomunicatii trebuie sa aiba studii superioare finalizate
cu diploma de licenta sau echivalent, iar cumulat, toti expertii trebuie sa aiba in domeniul
telecomunicatiilor cunostiinte dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel
national/international

2. Solicitarea operatorului economic:

Referitor la cerintele mentionate in cadrul fisei de date, sectiunea ,lll.2.3.a) Capacitatea
tehnica si/sau profesionala, modalitatea de indeplinire, va rugam sa confirmati ca sintagma
,cel putin o specializare in design, arhitectura de tip data-center’ reprezinta o singura cerinta si
nu doua cerinte distincte, respectiv:
e Cerinta 1. cel putin o specializare in design
e Cerinta 2. cel putin o specializare in arhitectura de tip data-center

2. Raspunsul autoritatii contractante:
Se confirma ca sintagma din fisa de date ,cel putin o specializare in design, arhitectura de tip
data-center’ poate reprezenta o singura cerinta .

3. Solicitarea operatorului economic:

Referitor la cerintele mentionate in cadrul fisei de date, sectiunea 111.2.3.a) Capacitatea tehnica
si/sau profesionala, modalitatea de indeplinire, va rugam sa ne furnizati, cu titlu de exemplu, o
certificare care raspunde solicitarii Autoritatii Contractante, respectiv ,cel putin o certificare de
tip instructor specialist in domeniul solutiilor virtualizate si in domeniul comunicatiilor de date”.
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3. Raspunsul autoritatii contractante:

Respectand principiul tratamentului egal, autoritatea contractanta nu poate preciza un anumit
tip de certificare, deoarece acestea sunt specifice fiecarui producator in parte/centre atestate
de training.

4. Solicitarea operatorului economic:
Referitor la cerintele mentionate in cadrul fisei de date, sectiunea I111.2.3.a) Capacitatea
tehnica si/sau profesionala, va rugam sa confirmati ca pentru indeplinirea cerintei , Implicarea
in cel putin un proiect/contract de proiectare a unei retele WAN/IP MPLS si a unei retele WAN
de streaming video over IP” solicitate de catre Autoritatea Contractanta pentru profilul Expert
Cheie: Specialist Planning retele si solutii IP, se accepta prezentarea de catre ofertant a cel
putin doua contracte/proiecte distincte astfel:

-Cel putin un proiect/contract de proiectare a unei retele WAN/IP MPLS

Si

-Cel putin un proiect/contract de proiectare a unei refele WAN de streaming video over IP

4. Raspunsul autoritatii contractante: Da

5. Solicitarea operatorului economic:

Referitor la ceriniele mentionate in cadrul figei de date, sectiunea 111.2.3.a) Capacitatea
tehnica si/sau profesionala, cerinta ,Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau
echivalent in domeniul telecomunicatiilor’ va rugam sa ne comunicati lista acelor specializari
pe care Autoritatea Contractanta le considera ca apartinand domeniul telecomunicatiilor, sau
sa ne comunicafi documentul in care sunt mentionate aceste specializari si in baza caruia
Autoritatea Contractanta va face evaluarea ofertelor.

5. Raspunsul autoritatii contractante:
Licentieri ale facultatilor de profil : Telecomunicatii, Electronica, Automatica, Calculatoare&IT.
etc

6. Solicitarea operatorului economic:

Va rugam sa confirmati ca pentru Lotul 2 — Specialisti echipamente electroalimentare pentru
acceptanta in site, Autoritatea Contractanta nu a stabilit cerinte minime de selectie si
calificare, ofertantul avand posibilitatea s& nominalizeze orice experti considera oportun.

6. Raspunsul autoritatii contractante:
In Fisa de date, sectiunea 11.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Informatii
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si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate -
Cerinta nr.2, este mentionat “Pentru Lotul 2 :

"8. Expert Cheie: Specialisti echipamente electroalimentare pentru acceptanta in site.

a. specialisti masuratori si reglaje grupuri electrogene pentru efetuarea testelor de
acceptanta in amplasament

b. specialisti masuratori si reglaje redresori pentru efetuarea testelor de acceptanta in
amplasament

c. specialisti masuratori si reglaje grupuri baterii stationare pentru efetuarea testelor de
acceptanta in amplasament”

De asemenea la Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.2 este prevazut ,...Toti expertii
cheie vor prezenta urmatoarele: Formularul nr. 17-Declaratia de disponibilitate/angajament
de participare; CV in format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime
de calificare solicitate pentru fiecare specialist; Copii conforme cu originalul ale diplomelor,
certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV. ..."
In concluzie, Autoritatea Contractanta a stabilit in acest caz (vezi 8. a.,b.,c.), atat cerinte
minime de selectie si calificare cat si modalitatea de indeplinire a acestora.

Este adevarat ca Autoritatea Contractanta nu a stabilit cerinte suplimentare.

Se respinge propunerea Dvs.

7. Solicitarea operatorului economic:
Avand 1n vedere raspunsul Autoritati Contractante la intrebarea nr.7 din cadrul
documentului intitulat ,RASPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARI" in legatura cu
procedura de achizitie , Realizarea si implementarea la cheie a 3 multiplexoare nationale in
vederea trecerii la televiziunea digitala” nr.12634/23.12.2014, prin care acceptati ,si
prezentarea de documente pentru unul sau mai multi experti, care, in mod cumulat, acopera
cerintele asa cum au fost solicitate” pentru profilul ,Expert Cheie: Specialisti echipamente
electroalimentare pentru acceptanta in site”, va rugdm sa confirmati ca ofertantul nu are
nicio obligatie de a nominaliza 3 experti diferiti pentru rolurile de:

1. Specialist echipamente electroalimentare pentru acceptanta in site — specialist
masuratori si reglaje electrogene pentru efectuarea testelor de acceptanta in amplasament

2. Specialist echipamente electroalimentare pentru acceptanta in site — specialist
masuratori si reglaje redresori pentru efectuarea testelor de acceptanta in amplasament

3. Specialist echipamente electroalimentare pentru acceptanta in site — specialist
masuratori si reglaje grupuri baterii stationare pentru efectuarea testelor de acceptanta in
amplasament.

7.Raspunsul autoritatii contractante:

Pentru participarea la procedura se accepta ca operatorul economic sa poata nominaliza un
singur specialist, care sa indeplineasca toate cerintele minime 8.a..b.,c., conform modalitatii
de indeplinire specificate in Fisa de date (vezi raspunsul de la intrebarea precedenta) si
care va respecta intocmai graficul de implementare.
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8. Solicitarea operatorului economic:

Va rugam sa confirmati ca, in scopul dovedirii indeplinirii cerintei de experienta similara,
ofertantul are dreptul ca, pentru fiecare lot in parte, sa prezinte pana la maxim 5 contracte
prin care sa faca dovada indeplinirii cerintei de experienta similara, asa cum a fost aceasta
solicitata de catre Autoritatea Contractanta.

8. Raspunsul autoritatii contractante: Da

9. Solicitarea operatorului economic:
a.)Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP/B: Sistem Transport RR IP”
1.1. Structura furnitura radioreleu IP

Astfel:

a. Echipament Radioreleu IP pentru tronson punct-la-punct:

a.1. model constructiv - ,split-mount” — compus din:

a.1.1. ,IDU*” — indoor unit [unitate independenta (Ul) sau modular in sasiu (MS)],
*Ambele variante trebuie sa contina 4 modem-uri.

2.3.7. Agregare trafic: sistemul trebuie sa functioneze in configuratie 2+0 cu agregare
Layer 1:

- Sistemul trebuie sa permita agregarea traficului IP de pe cele doua cai de comunicatie
(link-uri radio) “1+0" care compun solutia “2+0" independent de parametrii (caracteristicile),
numarul si marimea stream-urilor (flow-urilor) IP.

- Linia RR trebuie sa asigure redundanta la nivelul porturilor de date, intre echipamentul RR
si SW-ul de transport trebuie sa existe 2 conexiuni fizice pe interfete electrice RJ45 GbEth.
Traficul existent pe o linie pe care a aparut o defectiune, trebuie sa fie comutat automat pe
linia ramasa Tn functiune, iar prin aplicarea politicilor de QoS la nivelul echipamentului RR si
a switch-urilor, sistemul trebuie sa permita transmiterea traficului cu prioritate mare, trafic
marcat pe switch-urile de backhaul si detectat de echipamentul backhaul. In cazul
comutarilor datorate unor intreruperi pe liniile de transmisiune (switch-retea distributie si
linie RR-IP) OFERTANTUL va oferi o solutie tehnica care va asigura un timp de comutare
de maxim 2 sec.

Intrebare: avand in vedere ca solutia IDU modular in sasiu (MS) ofera, prin natura
constructiva, puncte comune de defectiune (single point of failure), iar in cazul unei
defectiuni fizice (hardware sau electroalimentare) pe una din cele doua cai de comunicatie
“1+0" care compun solutia “2+0”, va trebui oprit intregul link radio “2+0" pentru a remedia
defectiunea, ceea ce duce efectiv la un timp de comutare mai mare de 2 sec pentru a
mentine linkul functional, va rog sa revizuiti solutia tehnica ce decurge din cerintele de mai
sus (a.1.1. si 2.3.7) si sa specificati daca sunteti de acord sa renuntati la varianta |DU
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9 . Raspunsul autoritatii contractante:
Cerintele din Caietul de Sarcini sunt minime si obligatorii. Ofertantii trebuie sa prezinte o
solutie conforma cu cerintele din Caietul de Sarcini.
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10. Solicitarea operatorului economic:

b)Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP/B: Sistem Transport RR IP"
2. ,,Sistem Radioreleu IP” - specificatii tehnice si caracteristici obligatorii

2.1. Capacitatea de transport agregata pentru sistem 2+0:

Capacitatea de transport trafic IP / native ethernet fullduplex in configuratie 1+0, cu
compresie multilayer la nivelul header-ului si/sau payload-ului activata, cu o disponibilitate a
tronsonului de minim 99,99% pe an,

------------------

2.3.6. Compresie multilayer la nivelul header-ului si/sau payload-ului. Sistemul va permite
activarea sau dezactivarea distincta din soft a acestei optiuni.

Intrebare : avand in vedere ca fluxul de date DVB-T2 contine streamuri video MPEG4, care
prin definitie sunt compresate, inseamna ca pentru a mari efectiv capacitatea de transport a
unui link, in conditiile asigurarii unei disponibilitati de minim 99,99% pe an, este necesara si
obligatorie in primul rand compresia la nivelul headerului. Asa cum ati formulat dvs cerinta
tehnica, nu reiese clar aceasta necesitate. Va rugam sa specificati clar daca sistemul
radioreleu IP va trebui sa aiba, ca si caracteristica obligatorie, compresia multilayer la
nivelul header-ului.

10. Raspunsul autoritatii contractante:

In conformitate cu cerinta din Caietul de Sarcini, ofertantul trebuie sa prezinte o solutie cu
compresie multilayer la nivelul header-ului si/sau payload-ului. Sistemul ofertat nu trebuie sa
aiba ca si caracteristica obligatorie utilizarea compresiei multilayer la nivelul header-ului.

11.Solicitarea operatoruluji economic:

c) Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP/B: Sistem Transport RR IP”
2.3. Cerinte tehnice pentru IDU:

2.3.10. Modulatie: mod de lucru in plaja QPSK + 1024QAM:

- Functionare cu modulatie fixa - selectabild software.

- Functionare cu modulatie autoadaptiva fara erori la comutarea intre pasii de lucru (scheme
de modulatie).

Se va prezenta tabelul ,,modulatie / capacitate transport / putere transmisie / prag

=1

sensibilitate receptie / latime canal frecventd” pentru urmatoarele tipuri de modulatie
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obligatorii: QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM.
Fiecare schema de modulatie va acoperi / functiona in toate canalele de frecventa specifice
ETSI pentru cele trei tipuri de echipamente backhaul in plaja solicitata: 7+27,5MHz / 28MHz
/ 29,65MHz pentru benzile de frecventa 6GHz, 7GHz, 13GHz, respectiv 7+55MHz pentru
banda de 18GHz. Pe baza tabelului se va determina schema de modulatie care asigura
capacitatea de transport minim acceptata. Pentru evaluarea capacitatii de transport se va
tine cont de tehnici de compresie descrise la pct. 2.3.6. Schema de modulatie care asigura
capacitatea de transport minim acceptata pentru sistemul 2+0 va constitui reperul evaluarii
sistemului pentru parametrul ,system gain” prezentat la pct. 2.4.2.

Intrebare: dat fiind ca sistemul de transport RR IP trebuie proiectat cu o disponibilitate
minima de 99,99% pe an, pentru o schema de modulatie de 1024QAM pe fiecare din liniile
1+0 ce compun solutia 2+0 si stiind ca exista un numar fix de legaturi radioreleu IP si de
antene ce vor fi achizitionate (conform Tabel 2 cu cantitati), va rugam sa specificati care
sunt criteriile dvs. si cum veti face evaluarea si discriminarea in cazul parametrului “system
gain” cerut la pct. 2.4.2, dintre doua sisteme de transport RR IP, astfel incat sa poata fi
selectat sistemul cel mai bun, asigurand in acest fel o margine de fading optima pentru
conditille de propagare extrema si tinandu-se cont de necesitatea asigurarii simultaneitatii
rezultate din coroborarea paragrafelor mentionate mai sus.

11. Raspunsul autoritatii contractante:

In conformitate cu Caietul de Sarcini, valorile parametrului tehnic ,system gain”, la care
faceti referire, reprezinta valori minime si obligatorii. De asemenea, autoritatea contractanta
va aduce la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile procedurii de achizitie publica
aflata in derulare si anume: ,Licitatie deschisa”, criteriul de atribuire a contractului este
‘pretul cel mai scazut’, in conditile in care ofertantii indeplinesc cerintele de calificare
solicitate si propunerile tehnice si financiare ale acestora respectd cel putin cerintele
caietelor de sarcini, care sunt minime si obligatorii.

12.Solicitarea operatorului economic:
d) Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP/B: Sistem Transport RR [P"

2. ,Sistem Radioreleu IP” — specificatii tehnice si caracteristici obligatorii

2.3. Cerinte tehnice pentru IDU:

2.3.7. Agregare trafic: sistemul trebuie sa functioneze in configuratie 2+0 cu agregare
Layer 1:

- Sistemul trebuie sa permita agregarea traficului IP de pe cele doua cai de comunicatie
(link-uri radio) “1+0" care compun solutia “2+0" independent de parametrii (caracteristicile),
numarul si marimea stream-urilor (flow-urilor) IP.

- Linia RR trebuie sa asigure redundanta la nivelul porturilor de date, intre echipamentul RR
si SW-ul de transport trebuie sa existe 2 conexiuni fizice pe interfete electrice RJ45 GbEth.
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Traficul existent pe o linie pe care a aparut o defectiune, trebuie sa fie comutat automat pe
linia ramasa in functiune, iar prin aplicarea politicilor de QoS la nivelul echipamentului RR si
a switch-urilor, sistemul trebuie sa permita transmiterea traficului cu prioritate mare, trafic
marcat pe switch-urile de backhaul si detectat de echipamentul backhaul. in cazul
comutarilor datorate unor intreruperi pe liniile de transmisiune (switch-retea distributie si
linie RR-IP) OFERTANTUL va oferi o solutie tehnica care va asigura un timp de comutare
de maxim 2 sec.

Intrebare 12.1: avand in vedere ca in “a) Schema de test echipament Radioreleu, IP 2+0,
18GHz, XPIC pentru IDU independent” cele doua IDU sunt conectate prin Porturi de Date la
un switch si avand in vedere ca prin activarea agregarii fizice va exista efectiv o singura
conexiune prin care va trece traficul dinspre IDU spre switch-ul de date, va rugam sa
precizati daca timpul de comutare de 2 sec. este apreciat pentru ansamblul IDU+switch de
date. Tinem sa precizam ca, in aceasta situatie, performantele switch-ului de date pot
influenta timpul total de comutare. Cum despre switch-ul de date, nu am observat in Caietul
de Sarcini sa existe cerinte de performanta care sa sustina ideea comutarii sistemului in
maxim 2 sec, va rugam sa acceptati valoarea de “aproximativ 2 sec”, timp de comutare
valabil pentru echipamentul RR, la care sa se adauge timpul de comutatie introdus de
switch.

12.1 Raspunsul autoritatii contractante:

In conformitate cu Caietul de Sarcini, parametrul tehnic la care faceti referire, respectiv:
,Ltimp de comutare”, ca de altfel toti parametrii tehnici prezentati, reprezinta cerinte minime si
obligatorii. De asemenea, va rugam sa parcugeti Caietul de Sarcini - pag.116 pct. 2.3.7 cat
si pag.99/100, pct 8. subpunct e).

Intrebare 12.2: va rugam sa ne precizati pe baza caror standarde sau a caror parametri de
proiectare a retelei DVB-T2 ati dedus atat necesitatea existentei unei limite a timpului de
comutare, cat si valoarea sa de 2 sec. Precizam ca notiunea de timp de comutare nu
reprezinta un parametru de calitate a unui echipament RR, asa cum se regasesc ei definiti
in tratatele de specialitate. Ati fi putut, de exemplu, sa cereti cu titlu informativ, dar nu
imperativ, valoarea acestui parametru.

12.2 Raspunsul autoritatii contractante:

In conformitate cu Caietul de Sarcini, parametrul tehnic la care faceti referire si anume:
Llimp de comutare”, ca de altfel toti parametrii tehnici prezentati, reprezinta cerinte minime si
obligatorii. De asemenea, va rugam sa parcugeti Caietul de Sarcini - pag.116 pct. 2.3.7 cét
si pag.99/100, pct 8. subpunct e).

Intrebare 12.3: va rugam sa specificati metodologia prin care va fi masurat timpul de

comutare, in cazul schemei de test mai sus mentionata.
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12.3 Raspunsul autoritatii contractante:

Autoritatea contractanta precizeaza ca aspectul mentionat de dumneavoastra face parte din
faza de ,Acceptanta Calitativa” prezentat la pagina 123 si 124 din Caietul de Sarcini. Asa
cum am mai mentionat in rdspunsurile de clarificare anterioare, +Acceptanta Calitativa” se
va desfasura in faza ulterioara semnarii contractului, intre autoritatea contractanta si
ofertantul declarat castigator. In conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini — pag. 123/
paragraf 8, pct. 8.1, ofertantul declarat castigator va trebui sa demonstreze parametrii
tehnici ai solutiei ofertate.

13.Solicitarea operatorului economic:

e) Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP/C: Aparate de masura
specifice”

CAP V. CONSOLE DE PROIECTARE - 3 buc

11. Software

Sistem de operare preinstalat: Microsoft Windows 8.1 Pro 64 biti.

Intrebare 1: tinand cont de faptul ca este cu putinta ca aplicatia de proiectare radioreleu,
care va fi livrata si instalata pe acest tip de consola sa functioneze sub sistemul de operare
Windows 7 Pro 64 biti, va rog sa acceptati livrarea consolei. la alegere cu sistemul de
operare preinstalat Windows 7 pro 64 biti sau Windows 8.1 Pro 64 biti

13. Raspunsul autoritatii contractante:
Cerintele din Caietul de Sarcini la care faceti referire sunt minime si obligatorii. Ofertantii
trebuie sa prezinte o solutie conforma cu cerintele din Caietul de Sarcini.

14.Solicitarea operatorului economic:

f) Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP/C: Aparate de
masura specifice”

CONSOLE DE PROIECTARE - 3 buc

Intrebare 1: avand in vedere ca pe piata de IT, atat dinamica dezvoltarii componentelor de
laptop cat si cerintele in materie de design a carcaselor, fac cu putinta schimbarea structurii
laptopurilor de la un trimestru la altul si avand in vedere ca specificatiile din Caietul de
Sarcini au fost probabil concepute cu cateva luni in urma, va rugam sa acceptati ca
specificatiile tehnice cerute sa aiba valoare de referinta, si nu add-litteram, laptopul propus
de ofertant putand contine tehnologie si componente echivalente celor cerute, cu data de
lansare mai recenta.
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14. Raspunsul autoritatii contractante:

Cerintele din Caietul de Sarcini, la care faceti referire, sunt minime si obligatorii. Ofertantii
pot prezenta produse, care sa inglobeze tehnologii de ultim moment si caracteristici, care
sa asigure minimum de performante solicitate in Caietul de Sarcini.

15.Solicitarea operatorului economic:

g) Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP/D: Conectica Ethernet”
CAP.IIl CERINTE TEHNICE SPECIFICE

1. Functia pe care echipamentul/produsul trebuie o indeplineasca in reteaua SNR este
de interconectare fizica layer 1 pe diferite lungimi pe interfata ethernet gigabit
10/100/1000BASE-T, conector RJ45 in ambele capete;

2. Cablu tip: S/FTP cat. 6A AWG 27/7 LSOH sau echivalent superior;
3. Pachcord produs in conformitate cu normele TIA/EIA 568B .2-10
4. Conector in ambele capete: RJ45 ecranat:
5. Invelig de tip PVC 75A boot:
6. Caracteristici:
Parametri Categorie 6A (568-B.2-10)
Data rate 10GBASE-T
Gama de frecventa 1-500 MHz
Lungime maxima 100m
Intarzieri de propagare 538 ns @ 100 MHz
536 ns @ 250 MHz
536 ns @ 500 MHz
Delay Skew 50 ns
Insertion Loss 20.9dB @ 100 MHz
33.9dB @ 250 MHz
49.3 dB @ 500 MHz
Return Loss 12.0dB @ 100 MHz
8.0dB @ 250 MHz
6.0 dB @ 500 MHz
NEXT 39.9dB @ 100 MHz
33.1dB @ 250 MHz
26.1 dB @ 500 MHz
PSNEXT 37.1dB @ 100 MHz
30.2 dB @ 250 MHz
[ 23.2 dB @ 500 MHz
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Parametri Categorie 6A (568-B.2-10)
ACRF (ELFEXT) 23.3dB @ 100 MHz
15.3dB @ 250 MHz
9.3dB @ 500 MHz
PSACRF (PSELFEXT) 20.2dB @ 100 MHz
12.3 dB @ 250 MHz
6.3 dB @ 500 MHz

Intrebare 15.1: Avand in vedere faptul ca nu exista o legatura predefinita in standardul
TIA/EIA 568B .2-10 (sau versiunile lui recente) intre parametrii care definesc standardul de
calitate de tip Cat 6A si dimensiunea conductorului de cupru (exprimata in AWG), aceasta
din urma fiind un parametru constructiv tehnologic ales de fiecare producator in parte pentru
a-si indeplini constrangerile legate de calitate, va rugam sa acceptati si alte valori ale
parametrului AWG, care satisfac pe deplin cerintele de calitate cerute de dvs.

15.1 Raspunsul autorititii contractante:
Cerintele din Caietul de Sarcini, la care faceti referire, sunt minime si obligatorii. Valoarea
paramentrului AWG27 reprezinta o valoare minima a diametrului conductorului.

Intrebare 15.2: Avand in vedere ca standardul TIA/EIA 568 B-2-10 a fost inlocuit din anul
2009 cu standardul TIA/EIA 568 C-2, va rugam sa acceptati si oferta conforma cu acest nou
standard.

15.2 Raspunsul autoritatii contractante:

Cerintele din Caietul de Sarcini, la care faceti referire, sunt minime si obligatorii. Ofertantii
pot prezenta produse, care sa inglobeze tehnologii de ultim moment si caracteristici, care
sa asigure minimum de performante solicitate in Caietul de Sarcini.

Intrebare 15.3: Avand in vedere ca valorile din tabelul de mai sus, conform definitiei
TIAJEIA 568 B-2-10, sunt definite pentru structura de cablu orizontal numita Channel Link si
deci nu se poate aplica unui patchcord, va rugam sa considerati ca valorile din tabel au doar
un caracter pur informativ, fiind suficienta in evaluarea ofertei, declaratia de conformitate cu
TIA/EIA 568 C exprimata de producator in foaia de catalog.

15.3 Raspunsul autoritatii contractante:

Cerintele din Caietul de Sarcini la care faceti referire sunt minime si obligatorii. Ofertantii pot
prezenta produse care sa inglobeze tehnologii de ultim moment si caracteristici de care sa
asigure minimul de preformante solicitate in Caietul de Sarcini.
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Intrebare 15.4: Va rugam sa ne explicati ce inseamna “Invelis de tip PVC 75A boot”

15. 4 Raspunsul autoritatii contractante:
Autoritatea contractanta face precizarea ca cerinta ,Invelis de tip PVC 75A boot’ se va
interpreta ca ,Invelis din material PVC 75A".

16.Solicitarea operatorului economic:
h) Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP / D: Conectica Ethernet”

IV.2 Cabluri pe tambur cu conectori livrati separat

1.0FERTANTUL va livra cablu S/FTP cat. 6A conectorizabil pe tamburi de 500m cu
conectorii RJ45 aferenti in conformitate cu cantitatile de mai jos:

Tambur 500m: 17 bucati:

Conectori RJ45: 800 bucati.

NOTA:
Caracteristicile tehnice legate de cablu si conectori sunt aceleasi ca si pentru cablul
conectorizat de producator ~ conform cerinte CAP.II|

Intrebare 1: Avand in vedere ca patchcordul este construit din conductor litat, folosit doar in
fabrica, iar cablurile comercializate pe tambur sunt construite cu conductori solizi, va rugam
sa acceptati in oferta si varianta de cablu cu conductor solid, in constructie S/IFTP Cat 6A
(sau echivalent superior), care sa respecte standardul de calitate TIA/EIA 568 C-2

16. Raspunsul autoritatii contractante:
Cerintele din Caietul de Sarcini la care faceti referire sunt minime si obligatorii. Autoritatea
contractanta nu face referire in Caietul de Sarcini la structura conductorului.

17. Solicitarea operatorului economic:

i) Referinta: “01. Sectiunea Transport Multiplexe DVB-T2 pe support IP / D: Conectica Ethernet’

CAP. Il CERINTE TEHNICE GENERALE

3) Fiectare cablu ethernet va fi livrat impachetat individual in folii de protectie impreuna cu
buletinul de certificare individualizat;

4) OFERTANTUL trebuie sa prezinte pentru fiecare cablu individualizat buletinul de
certificare imprimat in format scris de catre producator, prin care sa se ateste categoria.

Intrebare 1: Avand in vedere ca emiterea unui buletin de certificare imprimat, pentru fiecare
patchcord in parte, ar da peste cap linia de productie a unui producator, iar linia tehnologica
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nu poate fi schimbata pentru cateva sute de patchcorduri, va rugam sa acceptati
prezentarea unui singur certificat care sa ateste categoria, din partea producatorului sau a

unui partener de certificare.

17.Raspunsul autoritatii contractante:

Cerintele din Caietul de Sarcini, la care faceti referire, sunt minime si obligatorii.
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