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CAP.| CERINTE GENERALE

1) OFERTANTUL trebuie sa ofere solutia tehnica conforma cu Caietul de Sarcini,
integrala pentru toate componentele retelei de acces si sa raspunda punctual la
toate paragrafele impuse de Caietul de Sarcini;

2) Echipamentele cuprinse in oferta trebuie sa fie noi si in productie la data
ofertarii si livrarii;

3) OFERTANTUL trebuie sa prezinte declaratie de EoL (End of Life) si EoS (End
of Suport) pentru toate echipamentele hardware si software, si care va consta in
declaratia semnata si stampilata de catre producatorul echipamentelor, eventual
de sucursala producatorului din Romania, in atentia S.N. Radiocomunicatii S.A
datata cu anul si luna in care are loc depunerea ofertelor, din care sa reiasa ca
echipamentele ofertate nu vor fi declarate EoL si EoS mai devreme de data
01.01.2018;

3) OFERTANTUL va furniza Oferta tehnica ce va cuprinde atat in format scris si
electronic obligatoriu urmatoarele:

3.1) Caiet de acceptanta cu testele si procedurile propuse pentru acceptants;
3.2) Documentatie tehnica cu detalii de configurare pentru versiunea de soft
instalata pe echipamente.

4) Oferta tehnica in format scris va avea fiecare pagina numerotata si semnata
de catre Ofertant;

5) Documentatia tehnica va fi insotita obligatoriu de:

5.1 Manual de Instalare
5.2 Manual de Intretinere
5.3 Manual de operare si administrare

, In format electronic pe suport CD si format scris in limba engleza.

6) Documentatia tehnicad depusa trebuie sa fie documentatia oficiala a
producatorului;

7) OFERTANTUL va pune la dispozitie, fara nici un cost pentru SNR, un kit GPS
complet de test (kit-ul prezentat in oferta) cu care se va testa si demonstra
implicit compatibilitatea cu unui nod de acces WiMAx TDD Redline AN-100UX
3,6-3,8GHz cu sistemul GPS ofertat si cu reteaua SNR WiMax TDD Redline AN-
100UX aflata in exploatare la acel moment conform parametrilor solicitati in
Caietul de Sarcini;

8) Afirmatiile privind conformitatea caracteristicilor tehnice ale produselor
ofertate, cu solicitarile CS trebuie probate/demonstrate prin , trimiteri” la
documentatia tehnica prezentata , iar ,,trimiterile” la documentatia tehnica vor
avea clar definite coordonatele de identificare : pag. / cap./art. / alin. / .....
in cazul in care este afirmata conformitatea cu o anumita solicitare din Caietul d
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Sarcini dar ea nu poate fi probata prin trimiteri la documentatia tehnica
prezentata, vor fi prezentate documente din partea producatorului care sa
certifice afirmatia de conformitate;

09) Perioada de garantie minim acceptata pentru toate componentele active
ofertate (echipamente) este de minim 24 luni de la data semnarii procesului verbal
de receptie cantitativa intre OFERTANT si SNR;

10) Suportul tehnic pentru toate echipamentele ofertate, va fi local, iar oferta va
contine un serviciu de ,,Help Desk “(acest serviciu va fi denumit SERVICE DE
BAZA) — pe o durata de minim de 5 ani, printr-un CallCenter Specializat
disponibil 24/24 de ore;

11) n plus fata de Service-ul de BAZA (Help Desk), oferta va include si va detalia
urmatoarele servicii referitoare la sectiunea de Piese de Schimb - Spare Parts si
proces RMA - inlocuire Hardware:

11.1) Returnarea Hardware pentru inlocuire - FURNIZORUL va furniza
serviciul Returnare pentru inlocuire, cu ajutorul caruia SNR returneaza
Hardware defect la FURNIZOR pentru inlocuire. FURNIZORUL va inlocui
Hardware-ul defect in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare dupa receptia
Hardware-ului de la SNR.

Acest termen se refera la perioada de garantie cat si postgarantie.

11.2) OFERTANTUL va asuma pe proprie raspundere ca va putea asigura
postgarantie de minim 24 de luni dar nu mai mare decét perioada de suport a
produsului.
12) OFERTANTUL va asigura toate resursele necesare pentru scolarizare cu
instructor autorizat de producatorul de echipamente a unui numar de minim 10
persoane pentru instalarea, mentenanta si administrarea echipamentelor .

13) FURNIZORUL va exprima parametrul MTBF (in ani) pentru echipamentele si
componentele ofertate.

14) Ofera financiara va fi prezentata dataliat pentru fiecare reper definit in:
"CAP Il. STRUCTURA ECHIPAMENT OFERTAT".

Nota: Nu se accepta in oferta repere cotate in “0” RON/[buc].
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CAP Il. STRUCTURA ECHIPAMENT OFERTAT

Un echipament GPS Statii de Baza WiMax este un ansamblu este compus din:

1.

2.

1xKit Antena GPS — Contine: 1xAntena GPS, 1x sistem universal/reglabil de prindere
antena pe teva cu @ de la 48 la 90m;
1xKit Cablu outdoor — Contine: 1xCablu 50m + mufe aferente.

NOTA:

a. Cablul va fi livrat pe tamburi de maxim 500m, lungimea totala ofertata calculandu-
se nx1xKit Cablu outdoor (n=numarul total de GPS-uri ofertate)
b. Numarul de mufe aferante Kit-ului de Cablu outdoor va fi de 5 bucati

1xKit Arestor — Contine: 1xArestor, 1x sistem de fixare arestor
1xKit indoor GPS — Contine: 1xunitate indoor GPS, 1xKit impamantare,1xcablu
alimentare 5m + mufe aferente

NOTA:
Cablul de alimentare va fi livrat pe tamburi de minim 50 m -maxim 100m.
Lungimea totala ofertata calculandu-se nx1xkit cablu alimentare (n=numarul total
de GPS-uri ofertate). Cablul de alimentare ofertat va fi de 2x0,75(pentru consum
de maxim 1A per sursa de 48Vcc).

1xKit Cablu indoor — Contine: 6xCabluri 20cm mufate de producator

NOTA:

a. Cele 6 cabluri vor fi livrate gata mufate;

b. Tipul de mufa de pe indoor REDMAX AN-100UX este de tip mama SMA;

c. Ofertantul va include in kit orice alte mufe/elemente necesare conectarii cablurilor
in conformitate cu schema de conexiuni de mai jos:

sistem de prindere GPS —indoor in rack 19 inch.
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Schema bloc de conectare:

Antena
GPS

Kit
cablu
outdoor

Kit
Indoor
GPS

Kit
cablu
indoor

Cablu
GPS
outdoor

Arestor

Primar
48Vcc

BS-IDU1

BS-IDU2

BS-IDU3

(_Redil ¢ BS-IDU4
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Standarde:

. Oscilator OCXO;
. RoHS;

O Q

Frecventa si precizie:

Frecventa de comunicatie cu satelitul - L1(15775.42MHz), minim 9 sateliti;
. Acuratete holdover 1x10 "'%/24 ore;

o

Management:

e. Management local si distant;
Port de Management:; 10/100BaseT —RJ45;
g. SNMP;

—h

Mentenanta:
i. Echipamentul ofertat trebuie sa furnizeze/suporte:

i.1.alarme active, log alarme;

i.2 numarul de stateliti la care este conectat;

i.3 versiunea de soft cu care lucreaza;

i.4 coordonate geografice grade/minute/secunde;

i.5 firmware up-grade;

i.6 save/restore configuratie local/remote;

i.7 repornire automata in caz de lipsa si revenire tensiune.

Alimentare si conditii de mediu:

j. Echipamentul trebuie sa aiba minim 1 sursa de alimentare 48Vcc. Sursa trebuie
sa functioneze cu tensiuni de alimentare in gama -40Vcc-70Vcc(regim de
alimentare cu borna plus la masa). Aceste tensiuni de alimantare sunt furnizate de
sistemele de redresare SNR.

k. Temperatura de functionare indoor: -5 gr.C pana la 55 gr. C;

. Temperatura de functionare outdoor/antena: -40 gr.C pana la 85 gr. C;

Porturi de comunicatie:

m. Minim 1x port output PPS conectare cu BS-IDU1 Master, format 1 PPS, semnal

TTL, 50Q;

n. Minim 1 x port conectare antena GPS.

Acuratete semnal port PPS:

0.100ns
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