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PARTICIPANTII LA PROCEDURA

LICITATIE DESCHISA
“Achizitia publica de echipamente si servicii conexe pentru dezvoltare retea de
transport si acces tip WIMAX la clienti si inchiriere fibra optica dark”

Cod CPV: 32418000-6

in urma aparitiei anuntului de participare la procedurd, s-au primit urmatoarele
solicitari de clarificari pe care vi le transmitem mai jos, precum si raspunsurile Societatii
Nationale de Radiocomunicatii S.A.

1.Solicitare de clarificari:

Achizitia publicd este intr-un procent covarsitor o achizitie de echipamente si de
servicii de instalare si garantie pentru acestea. In plus, se solicitd punerea la dispozitie a
unei retele de Fibra Opticd mentionandu-se ca ofertantul trebuie sa detind in proprietate
minimum 70% din aceasta retea. Deoarece consideram ca este o contradictie majora intre
scopul principal al achizitiei i aceasta cerinta privind reteaua de Fibra Optica, va rugam sa
clarificati sensul cerintei, astfel incat sa nu fie limitate posibilitatile de participare numai
pentru operatori care in general detin retele de Fibra Optica.
1.Raspuns SNR:

La capitolul | Retea fibra dark paragraf Il.1. 2 este specificata urmatoarea cerinta
obligatorie:

»Reteaua de fibra optica dark ofertata trebuie sa fie in proprietatea
ofertantului/unui singur subcontractor/unui singur asociat in proportie de cel
putin 70% la nivel national. Se vor prezenta in copie documente doveditoare
in acest sens;”

Consideram ca aceasta cerinta este necesara si foarte importanta deorece S.N
Radiocomunicatii SA intentioneaza sa implementeze o retea de transport DWDM la nivel
national pe infrstructura FO dark, cat mai omogena si care sa asigure un grad cat mai
ridicat de performanta.

Conditia de proprietate de 70% la nivel national este o conditie impusa din
considerente tehnice de performanta, care sa asigure implementarea, operarea si
intretinerea retelei in parametri de calitate cat mai ridicata si cu costuri cat mai scazute.

De asemenea, aceastd impunere nu limiteaza posibilitatile de participare deorece
ofertantul din punctul de vedre al SN Radiocomunicatii SA indeplineste rolul de integrator al
unei solutii tehnice extrem de complexe si de aceea poate prezenta in oferta o retea in
proprieteatea sa, a unui subcontrator sau a unui asociat.
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2.Solicitare de clarificari:

A)Va rugam sa ne transmiteti componenta retelei de 243 de radiorelee pe fiecare
gama de frecventa (cantitati pe fiecare sub banda).

B) Referitor Caiet de sarcini — Capitolul V ,Retea Transport Radio” 4.1 Caracteristici
de frecventa
a) Bandade lucru 1. Tip1 -6 GHz +7 GHz; 2. Tip 2 — 13 GHz + 18 GHz; 3. Tip 3 — 26
GHz;

> Solicitare: Va rugam sa mentionati cantitatile de echipamente RR pentru fiecare

din cele trei tipuri de configuratii solicitate.

2. Raspuns SNR:

Cantitatea totala de echipamente RR pentru care se face oferta, Tip 1 + Tip 2 + Tip
3 este 243 bucati. Radiocom trebuie sa poata comanda orice tip de echipament RR in
limita cantitatii si valorii cuprinse in propunerea financiara.

3.Solicitare de clarificari:
Va rugam sa ne confirmati daca puterea nominala minim acceptata (vezi cap V, pct

4.3) de 22 dBm trebuie sa fie asigurata pentru toatd banda de frecvente (6-7 GHz, 13-18
GHz si 26 GHz), pentru modulatie 256QAM, pentru canalul si capacitatea de transport
minim acceptata?
3.Raspuns SNR:

Puterea nominala minim acceptata de 22 dBm trebuie sa fie asigurata astfel:

Frecventa 6 - 7 GHz 29,5MHz/28MHz pentru modulatie 256 QAM;

Frecventa 13- 18 GHz/ 28Mhz pentru modulatie 16QAM;

Frecventa 26 GHz/ 56MHz pentru modulatie 16QAM.

4.Solicitare de clarificari:

Alimentarea (vezi Cap 5, pct 4.11) configuratiei 1+1 trebuie sa aiba un consum <1A?
4.Raspuns SNR:

Consumul maxim acceptat per fiecare ODU in regim High Power este de maxim 1A,
iar consumul maxim acceptat pe capat link in configuratie 1+1este < 2*1A/ODU / 48Vcc.

5.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul V ,Retea Transport Radio” 4.15 Configuratie de
functionare 1+1 "Hot-Standby", timp de comutare maxim acceptat 50 ms;
Solicitare: In paragraful 4.15 din Cap. V, este specificat ca echipamentele trebuie
sa fie in configuratie 1+1 "Hot-Standby", dar in paragraful 1.2.4 Furnitura, Nota:
<<Sistemul Radio de Transport va fi ofertat in urmatoarea configuratie>> sunt
solicitate doua antene pentru fiecare echipament radio. In aceste conditii,
care din cele doua configuratii trebuie oferite: 1+1 Hot-Standby sau 1+1 FD. Va
rugam sa tineti cont de faptul ca in configuratia 1+1 Hot-Standby se foloseste un
cuplaj pentru cele doua ODU la o singura antena iar pentru configuratia 1+1 FD sunt
folosite doua antene.
5.Raspuns SNR:
Configuratia solicitata este 1+1 ,Hot-Standby” cu 2 antene per tronson (link RR) cu
cele 2 ODU cuplate la o singura antena per capat.
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6.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul VI ,Retea de Acces” 11.2.2 Cerinte tehnice
pentru interfata radio 2) Banda de frecvente de functionare: 3.7 Ghz: 3600-3800 Mhz (fara
restrictii).

» Solicitare: Va rugam sa specificati sub-banda de frecvente si frecventele exacte

necesare pentru implementarea serviciilor WiMAX.
6.Raspuns SNR:

Radiocom detine licenta de utilizare exclusiva pentru urmatoarele subbenzi de
frecventa: 3657 - 3685 MHz / 3757 — 3785 MHz. Echipamentele ofertate, Statiile de Baza
precum si terminalele de client trebuie sa functioneze fara restrictii in oricare din subbenzile
de frecvente mentionate mai sus.

7.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul VI ,Retea de Acces” I1.2.4 BS Caracteristici de
retea 1) Interfata de retea WAN (trafic agregat). Se va accepta furnizarea unei singure
interfete fizice de retea de tip ethernet 10/100/1000 BaseT care sa furnizeze traficul
agregat de la cele 4 sectoare catre WAN pentru un nod de acces. Ofertantul va oferi o
solutie tehnica in acest sens si 0 va include in oferta.

» Solicitare: Va rugam sa specificati daca toate nodurile de acces vor avea 4

sectoare?
7.Raspuns SNR:
In caietul de sarcini — Capitolul VI ,Retea de Acces” |.2 STRUCTURA RETEA DE
ACCES este specificat:
Un nod de acces va fi compus din:
- 4xUnitati indoor(modem);
- 4xUnitati outdoor: 4 x unitati radio si 4 x antene sectoriale 90 de grade
polarizare V
- 4x Cablu Indoor - Outdoor;
- 4x Kit de instalare&impamantare.
Fiecare nod de acces ofertat va avea componenta prezentata mai sus.

8.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul VI ,Retea de Acces”

» Solicitare: Va rugam sa precizati daca este necesar sau nu serviciul AAA
(Authentication, Access control and Accounting) pentru retea de acces, deoarece
nu este mentionat in cerintele caietului de sarcini.

8.Raspuns SNR:

Fiecare ofertant trebuie sa prezinte o solutie tehnica care sa indeplineasca cerintele

tehnice minime specificate in caietul de sarcini.

9.Solicitare de clarificari:

Referitor Documentatie de atribuire fara caiet de sarcini — Sectiunea I
CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru produse si servicii - 290xNoduri de Acces
NOTA: 1x Nod Acces =4 x (Statie Stand Alonex90grade), 10.000xTerminale Tip Outdoor,
6.000xTerminale Tip Indoor, 1xXNMS.
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Solicitare: Va rugam sa furnizati informatii detaliate despre modul in care cele 290xNoduri
de Acces vor fi distribuite? Care este media de unitati Indoor si Outdoor instalate pentru
fiecare Statie de Baza?
9.Raspuns SNR:
Un nod de acces va fi compus din:
- 4xUnitati indoor(modem);
- 4xUnitati outdoor: 4 x unitati radio si 4 x antene sectoriale 90 de grade
polarizare V
- 4x Cablu Indoor - Outdoor;
- 4x Kit de instalare&impamantare.

10.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul IV ,Sisteme de electroalimentare” — Capitolul V
,Retea transport radio” — Capitolul VII ,Shelter exterior” In capitolele enumerate se specifica
urmatoarele:

- Cap VI, trebuie oferit Shelter Exterior care adaposteste 4 rack-uri (Rack DWDM, Rack IP,
Rack RR+RA, Rack Electroalimentare),

- Cap |V, trebuie oferit Sistem EA care trebuie dimensionat pentru alimentarea
echipamentelor DWDM si IP, fara a se tine cont de echipamentele RR+RA,

- Cap V, trebuie oferit Rack Exterior care adaposteste echipament RR+RA si include
sisteme de climatizare si electroalimentare dimensionate pentru aceste echipamente.

> Solicitare: Va rugam sa precizati daca cerintele din Cap. VIl sunt corecte si,

drept urmare, sistemul de electroalimentare trebuie dimensionat corespunzator
pentru a alimenta si echipamentele din Rack-ul RR+RA sau se respecta cerintele
din Cap. IV si se dimensioneaza pentru echipamentele DWDM si IP, fara a se
tine cont de echipamentele RR+RA, echipamente, care vor fi instalate separat in
Rack Exterior cu sistem de climatizare si electroalimentare propriu asa cum este
descris in Cap. V?

10.Raspuns SNR:

Sistemul de electroalimentare trebuie dimensionat corespunzator pentru a alimenta
echipamentele din Rack-urile dedicate pentru echipamentele DWDM si IP conform
dimensionarii EA din capitolul CAP V. Pentru o clarificare suplimentara mentionam ca
denumirea de ,Rack RR+RA” din Caietul de sarcini — Capitolul VIl ,Shelter exterior’ se
refera la un rack de interior destinat dezvoltarii ulterioare a retelei de RR si RA si va fi
inclus doar pentru acest capitol .

11.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul VIl ,Shelter exterior” .1 Dimensiunile fizice ale
shelterului de exterior: LxIxh=3,00mx2,40mx2,80m (vezi Schema Anexa A). In Schema
Anexa A dimensiunile Lxl sunt 3,20mx2,40m.

> Solicitare: Va rugam sa precizati care sunt dimensiunile corecte pentru shelterul

exterior. De asemenea, va rugam sa confirmati ca se accepta shelter cu
dimensiunile LxIxh=3,10mx2,30mx2,80m, fiind suficient spatiu pentru amplasarea
cabinetelor de echipamente.
11.Raspuns SNR:
Se admit dimensiuni cu +/- 10 cm fata de cele solicitate.
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12.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul IV ,Sisteme de electroalimentare” Il. Descrierea
cerintelor tehnice
Se definesc 2 configuratii de sisteme EA, o configuratie pentru nodurile principale si o
configuratie pentru nodurile secundare. Din tabelul urmator rezulta 3 noduri principale si 9
noduri secundare, un total de 12 noduri care necesita sistem de EA.
In documentul “DOCUMENTATIE ATRIBUIRE WIMAX FARA CAIET SARCINI”
CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru produse si servicii sunt solicitate 14 sisteme de
EA.
» Solicitare: Va rugam sa precizati care este numarul exact de sisteme EA
necesar.
12.Raspuns SNR:
Numarul de sisteme EA necesar este de 14. Neclaritatea aparuta se datoreaza
unei erori de editare.

13.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul VII ,Shelter exterior” 1.2. Echipamentele se vor
amplasa in 4 rack-uri, astfel:
a. Rack IP
b. Rack DWDM
c. Rack RR+RA
d. Rack EA ... . Furniturile vor fi identice cu cele definite pentru nodurile de tip 1
Caiet de Sarcini CAP IV Retea Electroalimentare.
In documentul FISA DATE FARA CAIET DE SARCINI - CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru produse si servicii sunt solicitate 243xRadio Relee si 243xsheltere transport radio
(Rack Exterior).
» Solicitare: Furniturile de EA din CAP IV Retea EA nu sunt dimensionate pentru
a suporta si consumul Rack RR+RA, din CAP V si VI rezultand ca echipamentele
de RR+RA vor fi instalate in Rack Exterior cu sistem de EA si climatizare propriu.
Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:
1. Shelterul exterior va contine si Rack RR+RA?
2. Sistemul de EA va fi dimensionat tinandu-se cont si de Rack RR+RA?
3. Care este numarul exact de echipamente RR si de Rack-uri de Exterior? (in
prezent fiind 243 de echipamente RR si 243xRack Exterior)
13.Raspuns SNR:
1. Denumirea de ,Rack RR+RA” din Caiet de sarcini — Capitolul VIl ,Shelter exterior’ se
referd la un rack de interior destinat dezvoltarii ulterioare a retelei de RR si RA si va fi
inclus doar pentru acest capitol.
2. Dimensionarea sistemului de EA se va face conform CAP IV.
3. Numarul exact de echipamente RR si de Rack-uri de Exterior cu EA + clima descrise la
Capitolul V 7 Retea Transport Radio” este 243. Se doreste un numar de 7 sheltere mari
conform cap.VII si 243 sheltere mici conf. Cap V.
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14.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul V ,Retea transport radio” 5.4. Timpul de
reparatie hard in perioada de asistenta tehnica (perioada de garantie si post-garantie). 5.5.
Timpul de reparatie soft in perioada de asistenta tehnica.

» Solicitare: Va rugam sa detaliati semnificatia termenilor: "timp de reparatie hard"

si "timp de reparatie soft".
14.Raspuns SNR:
- "timp de reparatie hard" = timp de reparatie pentru hardware (echipamente);
- "timp de reparatie soft" = timp de reparatie pentru erorile, deficientele softului
care ruleaza pe echipamente.

15.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” [I.1 Criterii

generale obligatorii 13) Proces RMA — inlocuire Hardware, pe o durata de minim 5 ani.

» Solicitare: Va rugam sa precizati daca, cotatia de pret pentru serviciile de
inlocuire Hardware si inlocuire avansata va fi facuta ca pret unitar per
echipament/an sau ca un pachet de servicii (pentru toate echipamentele pentru o
perioada de 5 ani).

15.Raspuns SNR:

Cotatia de pret trebuie inclusa in oferta financiara totala per CAP. Il si exprimata ca

pachet de servicii (pentru toate echipamentele pentru o perioada de 5 ani).

16.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul V ,Retea transport radio” 5.3. Suportul post-
vanzare
Nota: a. Perioada de post-garantie
- perioada de post-garantie ofertata trebuie sa fie minim 24 luni, dar nu mai mare
decat perioada de suport a produsului (EoS).
> Solicitare: Costurile legate de suportul post-garantie, de minim 24 luni, trebuie
incluse in valoarea totala a solutiei sau pot fi evidentiate separat ca si optionale?
Care sunt cerintele specifice solicitate (Service Level Agreement) pentru suportul
post-garantie, de exemplu timpul de solutionare/de raspuns pentru evenimentele
considerate urgente/majore/minore?
Cerintele de interventie post-garantie vor fi aplicate tuturor echipamentelor
(IP/DWDM/RA/RR)?
16.Raspuns SNR:
Costurile legate de suportul postgarantie de minim 24 de luni trebuie incluse in
valoarea totald a solutiei. Fiecare Capitol are cerinte specifice legate de post garantia
aplicata echipamentelor.

17.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul V ,Retea transport radio” 5.2. Perioada de
garantie a produsului
Nota: a. Perioada de garantie
- perioada de garantie ofertata trebuie sa fie minim 18 luni.
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> Solicitare: Va rugam sa reconfirmati ca perioada de garantie acceptata pentru
echipamentele de RR este de minim 18 luni si nu minim 12 luni ca in cazul
celorlalte echipamente din prezentul caiet de sarcini.
Care sunt cerintele specifice solicitate (Service Level Agreement) pentru suportul
post-garantie, de exemplu timpul de solutionare/de raspuns pentru evenimentele
considerate urgente/majore/minore?
Cerintele de interventie post-garantie vor fi aplicate tuturor echipamentelor
(IP/DWDM/RA/RR)?
17.Raspuns SNR:
Perioada de garantie ofertata trebuie sa fie minim 18 luni conform specificatiilor
tehnice din Cap. V ,Retea transport radio”. Fiecare Capitol are cerinte specifice legate de
post garantia aplicata echipamentelor.

18.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul V ,Retea transport radio” — Capitolul VI ,Retea
de acces”
» Solicitare: Planning-ul retelei radio si optimizarea retelei de acces sunt necesare
si vor fi incluse in costurile totale ale solutiei?
Nota: In acest caz notiunea de planning nu inseamna doar localizarea/topologia
amplasamentului ci si planning de parametri radio, planning ai parametrilor de
sistem/echipament. Prin optimizare intelegandu-se “driving tests”, optimizarea
parametrilor radio si de sistem bazandu-se pe rezultatele din driving tests si a
datelor de trafic.
18.Raspuns SNR:
Planning-ul retelei radio si optimizarea retelei de acces nu sunt necesare si nu vor
fi incluse Tn costurile totale ale solutiei.

19.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul |l ,Retea de transport DWDM” 1.1 Criterii
generale obligatorii 6) Furnitura compusa din Echipamentele de DWDM, fizic la instalarea
in rack-ul dedicat de 42U, nu trebuie sa depaseasca 30U, pentru asigurarea unui spatiu
minim de 12U pentru dezvoltarea viitoare;

» Solicitare: Pentru a oferi o solutie compacta si pentru a economisi spatiu, se
poate oferi pentru echipamentele DWDM un rack cu capacitatea mai mare de
42U7?

19.Raspuns SNR:
Nu se accepta rackuri mai maride 42 U .

20.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 1.3.3.2 Scheme

detaliate ale nodurilor DWDM.

» Solicitare: Va rugam sa furnizati o matrice de trafic pentru serviciile transportate
direct folosind DWDM (GE, STM-1 si E1). Intre care noduri vor fi transportate
aceste servicii?

20.Raspuns SNR:
Reteaua de transport DWDM trebuie sa suporte transportul traficului direct DWDM
(GE STM1 si E1) intre oricare dintre cele 14 noduri DWDM. Matricea de trafic se va
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construi de catre Radiocom ulterior, functie de necesitati, dupa punerea in functiune a
retelei de DWDM.

21.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul 1l ,Retea de transport DWDM” 1.2 Specificatii
tehnice obligatorii pentru sistemul DWDM 10) Sistemul DWDM va trebui sa furnizeze cu 40
lungimi de unda per nod si sa fie scalabil la 80 lungimi de unda in banda C, fiecare lungime
de unda cu o rata de 10 Gbps, folosind latimea de banda intre doua lungimi de unda
consecutive de 50Ghz. Fiecare canal trebuie sa permita cresterea ratei transmise de la 10
Gb la 40 Gb. Scalarea de la 40 lungimi de unda la 80 lungimi de unda trebuie sa necesite
doar instalarea de module noi si nu inlocuirea modulelor existente;

> Solicitare: Va rugam sa confirmati ca procedura de upgrade de la 40 lungimi de

unda la 80 lungimi de unda trebuie sa aibe loc fara intreruperea traficului.
21.Raspuns SNR:

Confirmam ca procedura de upgrade de la 40 lungimi de unda la 80 lungimi de unda
trebuie sa aibe loc fara intreruperea traficului. Procedura va fi detaliata de catre fiecare
ofertant functie de specificatiile tehnice ale fiecarui producator de echipamente.

22.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 1.2 Specificatii
tehnice obligatorii pentru sistemul DWDM 17) Echipamentul trebuie sa permita atat
functionarea in mod DWDM cat si in mod SDH, in acelasi sasiu fara scaderea
functionalitatii si folosind aceeasi versiune de software si folosind pentru provizionarea atat
DWDM si SDH sistemul de management inglobat in echipament;
» Solicitare: Va rugam sa confirmati faptul ca echipamentul oferit trebuie sa
permita simultan atat configuratie DWDM cat si SDH in acelasi subrack, prin
folosirea unei matrici generale de interconectare capabila sa comute cadrele
VC12, VC4, ODU1 si ODU2. Va rugam sa precizati in care situatie va fi utilizat
modul SDH tinand cont de faptul ca cerintele caietului de sarcini sunt indreptate
catre o solutie pur DWDM.
22.Raspuns SNR:

Confirmam ca echipamentul oferit trebuie sa permita simultan atat configuratie
DWDM cat si SDH in acelasi subrack. Utilizarea in modul SDH se va face in functie de
necesitatile si cerintele Radiocom, dupa punerea in functiune a retelei DWDM, functie de
serviciile ce vor fi solicitate de clienti.

23.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 1.2 Specificatii
tehnice obligatorii pentru sistemul DWDM 18) Toate transponderele si muxponderele cu
rata de 10 Gbps vor fi complet ajustabile pentru lungimile de unda din banda C, avand ca
distanta intre doua lungimi de unda consecutive 50 Ghz. De asemenea transponderele
care folosesc module interschimbabile XFP trebuie sa suporte module XFP tunabile din
software pe toate frecventele standard corespunzatoare benzii C;

» Solicitare: Va rugam sa confirmati faptul ca doar transponderele tunabile trebuie

sa fie configurabile.
23.Raspuns SNR:

Pentru ca un sistem DWDM sa fie complet reconfigurabil si flexibil pentru cerintele
de trafic curente si viitoare, atat trasnponderele cat si modulele ROADM trebuie sa fie
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configurabile. Transponderele trebuie sa poata fi tunate pe oricare lungime de unda
disponibila din banda C indiferent daca folosesc sau nu module XFP si de asemenea in
concordanta cu aceasta cerintd, modulele ROADM trebuie sa permita configurarea de
circuite pentru lungimea de unda tunata pe transpondere. Pentru operatorul sistemului

DWDM propus, configurarea unui astfel de circuit inseamna selectarea nocului A si apoi
selectarea nodului destinatie B, si apoi selectarea lungimii de unda ce va fi utilizat pentru
acel cicuit. Prin crearea de catre operator a unui asftel de cicuit se configureaza automat
de catre sistem lungimea de unda specificata pe perechea de trasnponderi si de asemenea
se configureaza tot lantul optic si ROADM pentru crearea circuitului optic. In concluzie nu
numai trasnpondereletrebuie sa fie configurabile si ajustabile pe toata banda C, ci si
sistemul de ROADM trebuie sa permita configurarea si ajustarea in functie de cerintele
date .

24.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 11.3.1
Multiplexoare si Demultiplexoare 3) Functia de transfer/interconectare (cross-connect) a
lungimilor de unda trebuie sa aiba capacitatea de interconectare de minimum 6 (sase)
semnale compuse (multidegree), fiecare semnal compus fiind considerat complet ocupat
de cele 40 lungimi de unda asociate.

> Solicitare: 1. Majoritatea nodurilor se interconecteaza in 2 directii (cu alte 2

noduri), in aceste conditii, este nevoie de solutie ROADM pentru 6 semnale
compuse in fiecare nod sau poate fi folosita solutia pentru 2 semnale compuse in
aceste noduri, optimizandu-se astfel intreaga solutie.
2. Va rugam sa confirmati faptul ca fiecare nod al retelei trebuie configurat ca
nod ROADM.
3. Va rugam sa confirmati faptul ca nodurile configurate ROADM trebuie sa
suporte 80 lungimi de unda in fiecare directie, conform cerintelor de la paragraful
[1.1 10) din Capitolul II.

24 Raspuns SNR:
1. Cerinta din caietul de sarcini este obligatorie.
2. Cerinta din caietul de sarcini este obligatorie.
3. Cerinta din caietul de sarcini este obligatorie.

25.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 11.3.4.1 Cerinte
generale 6) Se va specifica numarul de sloturi utilizabile ramase libere pentru dezvoltare si
tipul de carduri ce se pot utiliza pe aceste pozitii.

> Solicitare: Cerinta nu este foarte explicita. Va rugam confirmati faptul ca

OFERTANTUL trebuie sa precizeze numarul de sloturi disponibile pe sasiu si
tipul de carduri ce pot fi instlate in fiecare astfel de slot.
25.Raspuns SNR:
Cerinta din caietul de sarcini este obligatorie.

26.Solicitare de clarificari:
Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 11.4.1 Cerinte
generale ale sistemului de management 8) Sistemul de management trebuie sa fie realizat

Sediu central: Bucuresti 041303 Tek: +40 31 500 3001 Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 Capital Sodal subscris §i varsat
$os. Oltenitei nr. 103 Romania +40 21 307 3001 CIF: RO10881986 148.101.545,76 lei
Sector 4 www.radiocom.ro Fax: +40 21 307 3013

+40 2134 9798



eTe e e e
0‘|‘w¢ ".|0

scmooconmeansa '+ RADIOCOM

folosind servere redundante, comutarea pe serverul secundar se va face automat la
aparitia unei defectiuni la serverul primar;
> Solicitare: Va rugam sa confirmati ca trebuie oferita o solutie de servere in
configuratie 1+1 hot-standby.

26.Raspuns SNR:
Cerinta din caietul de sarcini este obligatorie.

27.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 11.9.2 Protectie si
comutare 2) Sistemul DWDM trebuie sa fie capabil sa ofere protectie pentru toate canalele
optice 1+1 pentru toate tipurile de servicii de tip core si sa detecteze si initializeze
comutarile de protectie in cazul intreruperii comunicatitei in mai putin de 50 ms. Instalarea
ulterioara de canale cu protectie 1+1 se va realiza fara modificari ale echipamentelor
instalate astfel incat beneficiarul sa poata adauga protectie pentru circuitele solicitate doar
prin instalarea de cartele suplimentare.

» Solicitare: Va rugam sa precizati daca protectia solicitata mai sus se aplica

pentru toate serviciile descrise in schemele de la paragraful 1.3.3.2?
27.Raspuns SNR:

Cerinta din caietul de sarcini, la care se face referinta, se aplica pentru toate
serviciile descrise in schemele de la paragraful 1.3.3.2.

28.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 11.10 Cerinte
privind evolutia retelei 10) Ofertantul va garanta ca sistemul DWDM suporta circuite cu
viteza de 40 Gbps in configuratia ofertata a retelei fara instalarea de noduri suplimentare.

> Solicitare: Va rugam sa confirmati faptul ca proiectarea retelei DWDM trebuie

facuta pentru a suporta lungimi de unda de 40 Gbps si upgrade-ul de la 10 Gbps
la 40 Gbps se va face prin adaugarea transponderelor de 40 Gbps.
28.Raspuns SNR:

Proiectarea retelei este facuta in concordanta cu cerinta de 40 Gbps iar upgrade-ul
de la 10Gbps la 40Gbps va implica instalarea modulelor de 40Gbps ori in routere ori a
transponderilor in sistemul de DWDM. Upgradarea oricarui circuit existent de 10Gbps la
40Gbps implica simpla instalare a modulelor, setarea frecventei pe transponderul de 40
Gbps conforme cu cea a canalului de 10 Gbps si mutarea fibrelor aferenete din
transponderul de 10Gbps in cel de 40 Gbps.

29.Solicitare de clarificari:

Referitor Caiet de sarcini — Capitolul Il ,Retea de transport DWDM” 11.3.4.1 Cerinte
generale 5) Ofertantul trebuie sa asigure toate subansamblurile necesare (ODF, patch-
cord, etc.) pentru conectarea interfetelor de retea (Vezi. 1.3.3 Scheme noduri DWDM) ale
sistemului ofertat, la echipamentele beneficiarului.

» Solicitare: Va rugam sa precizati daca ODF-ul solicitat este acelasi cu cel

prezentat in Capitolul | ,Retea fibra optica dark”, in figura de la paragraful 1.3.5
Model nod DWDM SNR (ODF 24 Porturi SC/PC). In cazul in care este vorba
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despre un ODF diferit va rugam sa mentionati daca trebuie instalat in rack-ul DWDM
sau intr-un alt cabinet.

29.Raspuns SNR:

Confirmam, ca ODF-ul este cel prezentat in figura de la paragraful 1.3.5. si trebuie
instalat in rackul DWDM.

Va multumim,

Manager Departament Dezvoltare Manager Departament Achizitii, Derulari
Retea Transport @s—— Contracte, ryha'fstrativ
- v
Marian DINCA
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