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Specificatii Tehnice
Upgrade Licenta Throughput

pentru echipamente de

Radio Releu in banda de 18 GHz
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1. Cerinte obligatorii

1.01. Documentatia tehnica:

a) Oferta tehnica va fi insotitd obligatoriu de documentatia tehnica si/sau
manual de utilizare,

b) Afirmatiile privind conformitatea caracteristicilor tehnice ale produselor
ofertate cu solicitarile CAIETULUI DE SARCINI trebuie probate prin ,,trimiteri” la
documentatia tehnica prezentata, iar , trimiterile” la documentatia tehnica vor
avea clar definite coordonatele de identificare: cap / pag. / art. / alin. ,

c) In cazul in care este afirmata conformitatea cu o anumita solicitare din

CAIETUL DE SARCINI dar ea nu poate fi probata prin trimiteri la documentatia
tehnica atasata, vor fi prezentate documente din partea producatorului de
echipamente care sa certifice afirmatia de conformitate,

d)Propunerea tehnica va avea paginile numerotate si semnate de catre
,,imputernicitul” Ofertantului,

e) Documentatia tehnica trebuie sa fie documentatia oficiala a producatorului.

1.02. Certificari :
Ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele certificari :

a) Certificare din partea Producatorului, in original a faptului ca Ofertantul este
autorizat sa distribuie produsele ofertate;

b) Certificare din partea Producatorului, in original a faptului ca ,,documentatia
tehnica” prezentata este documentatia oficiala a Producatorului. In cazul in care
se fac modificari in documentatia tehnica ,oficiala” pentru a indeplini
conformitatea cu solicitarile CAIETULUI DE SARCINI, modificarile respective vor
fi insotite de o descriere detaliata a solutiilor adoptate.

c) Ofertantul trebuie sa faca dovada certificarii ISO 9001/2000
1.03  Furnitura:

Produsul ofertat trebuie sa fie alcatuit din urmatoarele:

a) Licenta Software Upgrade capacitate transport ethernet (throughput) la 385
Mbps fullduplex pentru un numar de 15 linii RR, configuratie 1+1,
b) Licentele software vor fi furnizate pe baza seriilor echipamentelor RR care
trebuie upgradate,
c) Procedura (instructiune) de instalare Licenta Software pe echipamentele RR,

Nota: Va fi prezentata instructiunea de lucru care va descrie succint pasii
care trebuie urmati pentru instalarea licentei software si realizarea upgrade-ului
capacitatii de banda.
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d) Produsul software ofertat trebuie sa fie compatibil cu echipamentele

prezentate la Punctul 2.

X
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1.04. Livrarea:

a) Timp de livrare (start): maximum 10 zile de la semnarea Contractului;
b) Locul de livrare: Sediul Central al S.N. Radiocomunicatii S.A.

1.05. Verificarea parametrilor ofertati:

a) Inaintea anuntarii clasamentului Ofertantilor, vor fi efectuate teste si
masuratori asupra sistemului clasat pe primul loc pentru, astfel:

- verificarea compatibilitatii produsului cu echipamentele de radioreleu ce
urmeaza a fi upgradate din reteaua de CE a S.N. Radiocomunicatii S.A.:

- verificarea parametrilor tehnici ofertati,

Nota: In cazul neconformitéatii aparute a parametrilor ofertati cu rezultatul
testelor, oferta va fi declaratda neconforma si testele vor fi reluate cu sistemul
clasat pe urmatorul loc.

b) Toate cheltuielile produse de lucrarile de testare vor fi suportate de catre
Ofertant,

c) Perioada de testare nu poate fi mai mare de 5 zile, calculate de la data
anuntarii ofertantului.

1.06. Oferta financiara:
Oferta financiara va trebui sa aiba urmatoarea structura:
a) Licenta upgrade capacitate de transport minim acceptata:385Mbps fullduplex / link

RR configuratie 1+1;
Nota: Licenta actuala de transport este de 155Mbps fullduplex / link RR,

configuratie 1+1,
b) Oferta pentru perioada de postgarantie;

2. Specificatii tehnice echipament RR

Echipamente de RadioReleu Horizon Compact Dragon Wave aflate in
Reteaua S.N. Radiocomunicatii S.A. au urmatoarele specificatii tehnice:

2.01. Tip echipament:

a) IP ethernet fulloutdoor
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b) 1+1, timp maxim comutare de pe linia principala pe linia de rezerva:
50ms,

Nota: Aceasta configuratie utilizeaza 2 unitati fulloutdoor / capat de link, cuplate
la o singura antena prin Power Split Radio Mount (PSRM).
Poate functiona cu ambele polarizari V si H.

2.02. Caracteristici de frecventa

a) Banda de lucru: 18 GHz, etsi18_3 55,

b) Ecart Rx/ Tx: ETSI 1010 MHz,

c) Latime de canal de frecventa configurabila: 13,75 MHz / 27,5 MHz / 55 MHz
Nota: Suporta mai multe optiuni de latime a benzii cu tehnici de modulatie
variata permitand astfel sa se optimizeze designul retelei.

Toate marimile de canal sunt suportate de acelasi tip de hardware si necesita

numai modificare de soft pentru a realiza comutarea configuratiei canalelor.

2.03. Capacitatea de transport (throughput)

a) Capacitatea de transport configurabila: 155 Mbps ethernet,
b) Posibilitate de upgradare in pasi de 10Mbps pana la 400Mbps.

2.04. Puterea nominala de RF:

Tabelul de mai jos indica puterea de transmisie pentru diferite tipuri de modulatie:

QPSK +27 dBm
16QAM +24,5 dBm
32QAM +21 dBm
128QAM +20,5 dBm
256QAM +19,5 dBm

2.05. Pragul de sensibilitate (threshold)

Tabelul de mai jos indica raportul prag sensibilitate / modulatie pentru un canal

de 55 MHz:
QPSK -80 dBm
16QAM -76 dBm
32QAM -70 dBm
128QAM -62 dBm
256QAM -59 dBm
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2.06. Antene

a) Sistemul RR functioneaza cu antene Andrew model VHLP4 / 18 GHz, de
diferite dimensiuni (0,6m, 1,2m),

b) Sistem de reducere a radiatiilor secundare,

Antenele sunt ETSI 302 217 Class 3

c) Radom plan integrat.

2.07. Interfete utilizabile

a) Interfata electrica date, alimentare, management In-band: RJ 45, 10/100/1000
Base-T, auto-sensing,
b) Interfata electrica management Out-of-band: RJ45.

2.08. Latenta

a) 100 Base-T <400us, typical <200us FastE
b) 1000 Base-T <200us, typical <120us GigE

2.09. Flow Control 802.3x
2.10. Prioritizare 802.1p
2.11. 802.1q VLAN tagging
2.12. Alimentarea

a) Tensiunea de alimentare : -48Vcc - gama de tensiune admisa este de -36 to -
60Vdc

b) Puterea consumata: 46 wati / capat link 1+0, pentru echipament High Power
c) Modalitatea de alimentare PonE

Tensiunea de alimentare este mixata cu fluxul de date si transmise pe cablu
STP de exterior CAT5E prin intermediul unitatii PonE prin cablu gigabit ethernet
la unitatea fulloutdoor.

2.13 Sistem de monitorizare

a) Echipamentul radio este monitorizabil si configurabil prin Telnet cu CLI
sau prin interfata grafica din browser web folosind web serverul integrat in
unitate.

b) Suplimentar se poate administra prin SNMP , cu orice soft de
management de ex. HP Openview SAU CastleRock SNMP (SNMP v1, v2 si v3.

c) Alarme si management al performantelor pot fi obtinute prin SNMP
Traps, MIB Enterprise.
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3. Suportul Tehnic. Cerinte obligatorii.
3.01. Locatii pentru suport tehnic:

Ofertantul trebuie sa prezinte documente care sa dovedeasca faptul ca
dispune de minim o locatie de suport tehnic pe teritoriul Romaniei (punct de
lucru, reprezentanta, etc.).

3.02. Perioada de garantie a produsului:

a) Perioada de garantie ofertata a produsului trebuie sa fie minimum 24 luni, dar
nu mai mare decat perioada de viata a produsului (End-of-life {EoL}).
b) EoL trebuie sa fie obligatoriu certificat de catre Producator.

s

3.03. Perioada de postgarantie a produsului:

a) Perioada de post-garantie ofertata trebuie sa fie minim 24 luni, dar nu mai
mare dacat perioada de suport a produsului ( End-of-Support {EoS});
b) EoS trebuie sa fie certificat de catre producator.

3.03. Timpul de reparatie soft in perioada de asistenta tehnica
(perioada de garantie si post-garantie):

a) Timpul de reparatie ofertat trebuie obligatoriu sa fie mai mic de 3 zile.

b) In cazul depasirii termenului ofertat se aplica penalizari de 1%/zi de intarziere
aplicata la valoarea de achizitie a produsului aflat in reparatii.

3.04. Disponibilitatea suportului tehnic:

a) Timpul de disponibilitate ofertat minim acceptat este 40H (8H/24H,
5zile/saptamana).
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Grila evaluare Upgrade Licenta Throughput Raspuns Observatii
pentru echipamente de Radio Releu in banda de 18 GHz | OFERTANT
Capitolul 1 Cerinta
Subcapitol 1.01.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
pct.c obligatoriu
pct.d obligatoriu
pct.e obligatoriu
Subcapitol 1.02.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
pct.c obligatoriu
Subcapitol 1.03.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
pct.c obligatoriu
pct.d obligatoriu
Subcapitol 1.04.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
Subcapitol 1.05.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
pct.c obligatoriu
Subcapitol 1.06.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
Capitolul 3
Subcapitol 3.01. obligatoriu
Subcapitol 3.02.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
Subcapitol 3.03.
pct.a obligatoriu
pct.b obligatoriu
Subcapitol 3.04.
pct.a obligatoriu
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