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PARTICIPANTII LA PROCEDURA

LICITATIE DESCHISA
“Achizitia publica de echipamente i servicii conexe pentru dezvoltare retea de
transport si acces tip WIMAX la clienti si inchiriere fibra optica dark”

Cod CPV: 32418000-6

In urma aparitiei anuntului de participare la procedurd, s-au primit urmatoarele
solicitari de clarificari pe care vi le transmitem mai jos, precum si raspunsurile Societatii
Nationale de Radiocomunicatii S.A.

Ref. la Capitolul Il - RETEA DE TRANSPORT DWDM
1.Solicitare de clarificari:

Pentru serviciul de 8xGE ce se transporta prin echipamentul de DWDM nu este
mentionatd o legatura de uplink catre nodurile corespondente, putem considera nodurile
vecine descrise fiecarui nod in parte drept nod corespondent?
1.Raspuns SNR:

Reteaua de transport DWDM trebuie sa suporte transportul traficului direct din
echipamentele DWDM (8xGE, 8xSTM1 si 64xE1) intre oricare dintre cele 14 noduri
DWDM. Matricea de trafic se va construi de catre Radiocom ulterior, functie de necesitati,
dupa punerea in functiune a retelei de DWDM.

2.Solicitare de clarificari:

Care este cerinta de uplink pentru serviciul de 8xGE ce se transporta prin
echipamentul de DWDM intr-un nod care are mai mult de 2 noduri vecine ?
2.Raspuns SNR:

Reteaua de transport DWDM trebuie sa suporte transportul traficului direct din
echipamentele DWDM (8xGE, 8xSTM1 si 64xE1) intre oricare dintre cele 14 noduri
DWDM. Matricea de traffic se va construe de catre Radiocom ulterior, functie de necesitati,
dupa punerea in functiune a retelei de DWDM.

3.Solicitare de clarificari:

Pentru serviciul de 8xSTM1 ce se transporta prin echipamentul de DWDM nu este
mentionat un grafic de trafic, putem considera nodurile vecine descrise fiecarui nod in parte
drept nod corespondent ?
3.Raspuns SNR:

Reteaua de transport DWDM trebuie sa suporte transportul traficului direct din
echipamentele DWDM (8xGE, 8xSTM1 si 64xE1) intre oricare dintre cele 14 noduri
DWDM. Matricea de trafic se va construi de catre Radiocom ulterior, functie de necesitati,
dupa punerea in functiune a retelei de DWDM.

4.Solicitare de clarificari (pct.1.6):
Care este tipul de conector pentru patch-panel?
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4.Raspuns SNR:
Fiecare ofertant poate alege tipul de conector in functie de echipamentele ofertate.

5.Solicitare de clarificari (pct.1.6):
Pentru patch panel se doresc si organizatoare ?
5.Raspuns SNR:
Pentru pach-panel se doresc si organizatoare.

6. Solicitare de clarificari (pct.ll.2.5):

Va rugam sa specficati daca pentru tipurile de topologii sunt necesare toate tipurile
mentionate sau se accepta si doar anumite topologii eventual altele in plus.
6.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

7. Solicitare de clarificari (11.3.4.3):

Va rugam sa specificati daca toate tipurile de interfete specificate la acest punct sunt
obligatorii sau se accepta si conformitate partiala.
7.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

8. Solicitare de clarificari (11.1.6):

Va rugam se mentionati daca se accepta ca spatiul minim pentru dezvoltare viitoare
sa fie de maximum 8U.
8.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

9. Solicitare de clarificari (I11.2.pct16):

Va rugam sa mentionati daca se accepta ca patch-panel-ul de fibra optica sa fie de
16 porturi.
9.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

10. Solicitare de clarificari ( 11.2.pct21):

Va rugam sa mentionati daca se accepta ca modul de administrare al
echipamentelor ofertate sa se faca numai printr-un sistem local (nu si de la distanta).
10.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Ref. la CAPITOLUL Il - RETEA DE TRANSPORT IP
11.Solicitare de clarificari (1.1.a ):

Se accepta control plane sa fie separat logic de data plane ?
11.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.
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12. Solicitare de clarificari (1.1.e):

Se accepta ca upgrade-ul sa se faca per system ?
12.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

13.Solicitare de clarificari (1.1.1):

"Acelasi tip de card-uri" nu includ si card-urile processor. Afirmatia este corecta?
13.Raspuns SNR:

Afirmatia este corecta, punctul (1.1.1) face referire la cardurile de linie (acces).

14.Solicitare de clarificari (1.3.i):

Cerinta de "ACL" cuprinde si ACL-uri cu nume ?
14.Raspuns SNR:

Cerinta de ACL va cuprinde si ACL-uri cu nume.

15. Solicitare de clarificari (1.11.b):

Exista o cerinta specifica referitoare la directia aerului prin echipament ?
15.Raspuns SNR:

Nu exista o cerinta specifica referitoare la directia aerului prin echipament.

16. Solicitare de clarificari (2.2.c):

Se accepta ca upgrade-ul sa se faca per system ?
16.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

17. Solicitare de clarificari:

Exista o neconcordanta la partea de retea IP core intre topologia logica 1.3.2 si
schemele bloc nod-uri in cazul Cluyj si lasi 1.3.3.1:

Cluj: in topologie apar 8 linkuri 10GE + 1 downlink =9; in schema bloc sunt prevazute 7+1
linkuri.

lasi: in topologie apar 6 linkuri 10GE + 1 downlink =7; in schema bloc sunt prevazute 7+1
linkuri.

Care din cele 2 variante este cea corecta?

17.Raspuns SNR:

Pentru Nodul IP-PP Cluj varianta corecta este de toplogie, la schema bloc trebuie
adaugata o conexiune 10G catre Nod DWDM/Nod SEC-IP Oradea.

Pentru Nodul IP-PP lasi varianta corecta este de toplogie, si partial din schema bloc,
la enumerarea conexiunilor catre alte noduri IP sunt enumerate un numar total de 6 legaturi
(2 legaturi de core+ 4 catre NOD SEC-IP) exact ca in topologie, trecerea in schema a unui
numar total de 5 legaturi in loc de 4 catre nodurile agregare de tip SEC-IP se datoreaza
unei greseli de editare.

18. Solicitare de clarificari:
Exista vreo diferenta din punct de vedere al echiparii routerului de agregare
amplasat intr-un nod secundar fata de un nod principal?
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18.Raspuns SNR:
Echiparea fiecarui router de agregare rezulta din cerintele obligatorii ale acestuia si
din schema bloc a fiecarui Nod IP.

19. Solicitare de clarificari:

Conform 11.2.3 Cerinte switch agregare punctul 3.1, este mentionata modularitatea
switch-ului de acces. Se poate detalia aceasta cerinta?
19.Raspuns SNR:

La punctul 3.1 conform 11.2.3 nu se face referire la modularitatea switchului. Aceasta
referire se face la punctul urmator pct.3.2 aceasta cerinta se refera la modulele de
alimentare si modulele/interfetele tip SFP care trebuie sa fie modulare si interschimbabile.

20.Solicitare de clarificari:

Conform 11.2.1 ca si cerinta pentru routerul de core este mentionat igmp snooping
(1.7, d). Igmp snooping este un serviciu implementat numai pe echipamente layer 2 de
access/agregare. Cum trebuie interpretata aceasta cerinta?
20.Raspuns SNR:

Aceasta cerinta se refera doar la echipamentele de agregare/acces.

21.Solicitare de clarificari:

Cerintele mentionate la punctul 11.2.4, 4.1 pentru NMS, trebuiesc indeplinite de o
aceeasi platforma de management sau exista posibilitatea ofertarii mai multor platforme?
21.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

22.Solicitare de clarificari:

Conform II.1, punctul 1.4.3 testele de acceptanta trebuiesc atasate ofertei, inainte de
stabilirea serviciilor oferite si a crearii unui LLD ( low level design)?
22.Raspuns SNR:

Caietul de acceptanta cu testele si procedurile propuse pentru acceptanta se va
atasa ofertei Tnainte de stabilirea serviciilor si a crearii unui LLD (Low Level Design).

23. Solicitare de clarificari (1.2.1.1.11):

Va rugam sa mentionati daca se accepta ca zgomotul produs de echipament sa fie
de maxim 88dBA.
23.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Ref. la CAPITOLUL IV — SISTEME DE ELECTROALIMENTARE
24.Solicitare de clarificari (Il.A.1):
Va rugam sa mentionati daca se accepta ca autonomia obligatorie asigurata de
sistem poate fi de minim 4 ore iar rezerva de 10%.
24 Raspuns SNR:
Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

25.Solicitare de clarificari ( 1l.A.7):
Va rugam sa mentionati daca se accepta ca temperatura de functionare a sistemului
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de redresare in gama -5...+45grC.
25.Raspuns SNR:
Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

26.Solicitare de clarificari (ll. B.17):

Va rugam sa mentionati daca se accepta alcatuirea capacitatiide backup din 3 sau
mai multe string-uri de acumulatori.
26.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Ref. la CAPITOLUL V — RETEA TRANSPORT RADIO
27. Solicitare de clarificari (2.3 pct1):

Se accepta ca autonomia necesara pe shelter sa fie 6 ore?
27.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

28.Solicitare de clarificari (2.4, concluzii):

Se aceepta ca invertorul sa aiba puterea de regim permanent de minim 250W?
28.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

29.Solicitare de clarificari (3.3 pct12):

Se accepta protectia anticoroziva a pilonetului cu grosime strat de zinc de 60
microni?
29.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

30.Solicitare de clarificari (4.2 pct1):
Se accepta capacitatea de transport minim acceptata la Tip 1 de echipamente de
maximum 120Mbps full duplex?
30.Raspuns SNR:
Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Ref. la CAPITOLUL VIl - SHELTER DE EXTERIOR
31.Solicitare de clarificari (1.15.pct 15.3):

Va rugam sa mentionati daca se accepta ca temperatura mediului ambiant sa fie de
de la -40 la +65grC.

31.Raspuns SNR:
Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

32.Solicitare de clarificari (1.15.pct 19):

Va rugam sa mentionati daca se accepta ca shelterul sa fie prevazut cu o singura
consola exterioara?
32.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.
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33.Solicitare de clarificari (11.7):

Va rugam sa mentionati daca se accepta gama de temperaturi ambientale -
25grC/+45grC.
33.Raspuns SNR:

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Ref.la CAPITOLUL V — RETEA TRANSPORT RADIO
34.Solicitare de clarificari:

La sub-capitolul 4 Sistem RR transport caracteristici obligatorii, Punctul 4.14, cerinta
dumneavoastra este “solutie constructiva fulloutdpoor, fara ghid de unda”. Va rugam sa ne
detaliati ce intelegeti prin “solutie fulloutdoor”.
34.Raspuns SNR:

Pct.4.14 “Solutie constructiva fulloutdoor, fara ghid de unda” = solutie tehnica
constructiva care are modulele “modem” si “radio” instalate intr-o unitate externa montata
prin intermediul cuplorului direct pe antend. Echipamentul este alimentat la -48Vcc si
conectat la nivel de date cu un switch prin intermediul unui echipament de tip POE (power
over othernet) prin cablu STP de exterior.

Va multumim,

Director Executiv Operare “ Ster

Sediu central: Bucuresti 041303 Tel: +40 31 500 3001 Nr.Reg.Com: Jgo /7677 / 1998 Capital Sodal subscris
$os. Oltenitei nr. 103 Romania 440 21 307 3001 CIF: RO10881986 148101.545,76 lei
Sector 4 www.radiocom.ro Fax: +40 21 307 3013

+40 2134 9798



