CAIET DE SARCINI
REALIZAREA UNUI ACOPERIS SARPANTA PESTE
TERASA EXISTENTA — CORP SOCIAL
STATIA DE SOL CHEIA

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la realizarea unui acoperis tip sarpanta din
lemn ecarisat cu invelitoare din tigld metalica peste terasa existenté a corpului
social de la Statia de Sol Cheia.

Executantul are obligatia de a comanda proiectul tehnic si detaliile de executie
unui proiectant.

Proiectul tehnic va fi prezentat structurilor de specialitate ale beneficiarului pentru
avizare.

2. MATERIALE SI PRODUSE

2.1. Materiale si produse

Principalele materiale sunt:

- lemn ecarisat de raginoase pentru popi, contrafigse, pane, capriori, clesti si
cosoroabe.

- elemente metalice de prindere.

2.2. Standarde si normative

- STAS 856 -n 71 Constructii din lemn. Prescriptii pentru proiectare.

- STAS 942 - 86 - Cherestea de rasinoase. Dimensiuni nominale

- STAS 1949 - 86 - Cherestea de rasinoase. Clasa de calitate.

- STAS 1451 - 80. Suruburi cu filet pentru lemn.

- STAS 2111 - 81. Cuie din sarma de otel.

- Normativ C 46 - 86. Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea
buretelui de casa la materialele lemnoase folosite in constructii.

- Normativ C56 - 85, Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de
constructii.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

- Materialul lemnos livrat in scopul confectionarii elementelor de sarpanta trebuie
sa satisfaca conditiile de calitate prevazute in standardele in vigoare, enumerate
mai sus.

De asemenea depozitarea si manipularea se va face astfel incat sa se evite
deteriorari cauzate de umezeala intrucat umiditatea maxima admisa pentru firme,
talpi, cosoroabe, astereala este maximum 20%.

Se va examina specia lemnului folosit si calitatea de prelucrare a pieselor
precum si dimensiunile si deformatiile elementelor. Abaterile limitd admise pentru
elementele principale ale sarpantei sunt 2 cm pentru grosime, 3 cm pentru latime
si 5 cm pentru lungime.

4. EXECUTIA LUCRARILOR

La executarea lucrarilor de sarpanta se vor urmari urmatoarele etape principale
de executie.

1. Relevarea cu exactitate a elementelor de structura (pereti, rigle, centuri) pe
care reazema sarpanta. In acest sens se verifici deschiderile si axarea
buloanelor de prindere a cosoroabelor.
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2. In urma acestor masurétori se vor executa la sol sabloane pentru fiecare tip de
fisura (scaun) pe care se vor ansambla provizoriu elementele sarpantei.

3. Montarea elementelor componente la pozitie, se vor executa in conformitate
cu proiectul, a detaliilor din plansele de executie a normativelor si STAS-urilor
indicate in acesta.

Toate elementele din lemn vor fi tratate cu materiale antiseptice si ignifuge
atestate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si de catre persoane atestate
pentru astfel de operatii.

4. Dupa terminarea acestor lucrari se va solicita prezenta proiectantului,
executantului si a Inspectoratului de Stat in Constructii pentru incheierea fazei
determinante.

5. VERIFICAREA EXECUTIEI S| RECEPTIEI

La sarpante se va verifica:

a) corespondenta tipului de sarpanta cu aceea din proiect

b) dimensiunile elementelor sarpantei distanta dintre ferme, materiale folosite,
pozitia i alcatuirea imbinarilor, inclusiv a accesoriilor.

c) incadrarea pantelor realizate in prevederile stabilite prin proiect

d) suruburile si cuiele sa fie bine stranse, batute si distribuite conform indicatiilor
din proiect.

e) rezemarea si fixarea panelor de ferme si innadirea capriorilor sa fie realizate
conform detaliilor din proiect.

f) verificarea sudurilor la imbinarile metalice.

g) executarea ignifugarii sarpantelor, conform normelor P.S.I.

6. MASURI DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII S| PREVENIREA
INCENDIILOR

Normele de tehnica a securitatii muncii si de prevenire a incendiilor vor fi
obligatoriu respectate in urmatoarele faze de executie:

- incarcarea, descarcarea, transportul, manipularea si depozitarea materialelor
lemnoase.

- utilizarea uneltelor manuale in executia sarpantei

- folosirea mijloacelor individuale de protectie a muncii

- respectarea masurilor necesare pentru lucrul la inaltime

- masuri de prim ajutor in caz de accidentare.



Lista cantitatilor de operatii pentru, Bloc corp social- sarpanta ,
Statia de Sol Cheia

nr | Denumire operatie U.M. Cantitate

1 | Desfacere tencuieli exterioare la atic mp 34,00

2 | Demolare elemente de beton simplu si beton mc 1,00
armat

3 | Desfacere protectie atic mp 26,60

4 | Demolare aticuri din caramida mc 10,00

5 | Sarpanta din lemn de raginoase sprijinita pe mp 400,00
ziduri

6 | Montare sarpanta lemn raginoase cu mp 400,00
invelitoare tigla metalica maro tip Lindab

7 | Elemente metalice inglobate sau ancorate in kg 100,00
beton

8 | Elemente metalice executate din profiluri sau kg 303,00
conducte de otel

9 | Elemente metalice profil cornier OL 37-1n kg 303,00
100x100x10

10 | Prelungire cosuri evacuare m 26,00

11 | Confectionare juguri in jurul cosurilor mp 3,00
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