reparatii au ca obiectiv mentinerea instalatiei in parametrii prevazuti.

Controlul si verificarea instalatiei se face pe baza unui program. Programul va
cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de elemente ale instalatiei si
pe operatiuni functionale.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor la fiecare element al instalatiei,
si are ca scop cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii de masuri
ca instalatia sa functioneze la parametrii proiectati.

Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru
elemente susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.

Reparatia capitala se stabileste in functie de gradul de uzura a elementelor instalatiei,
la aparitia defectiunilor si starea remedierilor facute, gradul de corodare si de depunere din
interiorul instalatiei, aspectul fizic al instalatiei.

Remedierea defectelor se va face cu personal apartinand unor unitati de tip service,
autorizate pentru activitatea ce o desfasoara.

15 . NORMATIVE S| STANDARDE SPECIFICE

11-78 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din PVC neplastefiat

P96-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
canalizare a apelor meteorice la cladiri industriale

122-84 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de apa si canalizare

realizate din tuburi de beton precomprimat, beton armat, beton simplu si
gresie ceramica

1-9-1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

1-9-1996 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare

N 003-96 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

C56-2002 Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatic

recipiente
125-72 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora
273/199 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la

actiunea focului
P118-99 Prescriptii tehnice privind autorizarea de a proiecta, construi, monta si repara
instalatii mecanice sub presiune si instalatii de ridicat
CR274 Instructiuni de protectia muncii in timpul controlului tehnic al instalatiilor
mecanice sub presiune si de ridicat
CR 13-74 Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate
C-90-83 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiei la elemente
de instalatii
C-142-85 Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea instalatiilor sanitare in
vederea reducerii pierderilor de apa
1-44-93 Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conductele
tehnologice din otel.
1-12-1978 Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor
sudate la conducte

-13 -
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1-27-82
P-100- 92

Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a cladirilor
Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social

culturale, agrozootehnice si industriale

273/1994

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

acestora

STAS 1478-90
STAS 3690-86

STAS 7335/3-86

STAS 9667-74
STAS 8732-80
STAS 1181-87

STAS 9526-80

STAS 2378-79
STAS 8797-8

STAS 3932-88
STAS 2099-89
STAS 2250-73

STAS 7656-80
STAS 1504-85
STAS 2250-73

STAS 9154-80
Ordin MLPAT
9/N/15.03.1993

Constructii civile si industriale. Alimentare interioara cu apa
Sifoane de pardoseala

Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel

Incercari lavoare

Baterii amestecatoare - Tipuri, dimensiuni

Armaturi din fonta si otel. Robinete cu ventil. Conditii tehnice speciale de
calitate

Armaturi industriale din fonta si otel. Robinet cu sertar. Lungimi de
constructie

Robinete cu ventil, de colt, din fonta

Armaturi industriale din fonta. Robinet ventil cu tija la exterior Pn 6.
Dimensiuni

Bratari pentru tevi de instalatii. Dimensiuni

Elemente pentru conducte. Diametre nominale

Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim
admisibile
Tevi de otel, sudate longitudinal, pentru instalatii

Distanta de amplasare a obiectelor sanitare

Presiuni normale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim
admisibile

Armaturi pentru instalatii. Conditii tehnice de calitate

Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

STAS 8589-1970 Culori conventionale pentru identificare conductelor

NGPM-1996

Norme generale de protectia muncii.

GE032-97 anexa 2. Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la

STAS 6054/77

LEGEA 10/2002

cladiri si constructii speciale
Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.
Legea calitatii in constructii.

Normativ NP 86-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatare instalatiilor de

STAS 10702/1-83

NTPA 001/2002
NTPA 002/2002

NP 50 -87

ISO 9002

stingere a incendiului.

Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale

Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor

uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali

Normativ privind conditile de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate.

Norme tehnice pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore

(expandabile) a subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton
armat.

Standarde internationale pentru controlul calitatii conductelor PEID;

SR 1S0/11922-11998 - Dimensiuni si abateri dimensionale admise;

ISO 12162-2009

Clasificarea marcilor uzuale PEID

-14-



ISO 8075Tevi PIED
SR ISO 4065 : 1995
SR EN12162:2010

Legea nr.319/2006

HG 300/2006
HG 493/2006

HG 971/2006

HG 1048/2006
Legea nr. 180/2006
Legea nr. 307/2006
HG 1091/2006

HG 1425/2006

HG 355/2007
OUG 96/2003

- cerinte generale de calitate, teste

Tevi de materiale termoplastice. Tablou al grosimilor de perete
Materiale termoplastice pentru tevi si fitinguri pentru aplicare sub
presiuni. Clasificare si notare. Coeficient global de calcul.
Legea securitatii si sanatatii in munca;
Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de
Guvern nr. 1425/2006 completate si modificate prin HG955/2010
Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucrarilor la riscurile generate de zgomot
Semnalizarea de securitate si sanatate
Echipament individual de protectie la locul de munca
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Privind apararea impotriva incendiilor
Cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca
Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006
Privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Protectia maternitatii la locurile de munca

cmit
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Lista cantitatiilor de operatii

nr Denumire operatie U.M. Cantitate

1 Teava PVC neplastificata tip g,sau echivalent, m 498,00
montare la constructii industriale in coloane
d=20mm

2 Teava PVC neplastificata tip g, sau echivalent, m 75,00
montare la constructii industriale in coloane
d=25mm

3 Teava PVC neplastificata tip g, sau echivalent, m 98,00
montare la constructii industriale in coloane
d=32mm

4 Teava PVC neplastificata tip g, sau echivalent, m 20,00
montare la constructii industriale in coloane
d=40mm

5 Teava PVC neplastificata tip g, sau echivalent, m 26,00
montare la constructii industriale in coloane
d=50mm

6 Teava PVC neplastificata tip g, sau echivalent, m 31,00
montare la constructii industriale in coloane
d=63mm

7 Teava PVC neplastificata tip g, sau echivalent, m 35,00
montare la constructii industriale in coloane
d=50mm

8 Robinet reglaj, drept sau coltar buc 94,00

9 Robinet rezervor wc buc 21,00

10 Robinet de trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel, | buc 60,00
3/8-1/2

11 Robinet de trecere cu ventil si mufe pentru tevi de buc 4,00
otel d=3/4

12 | Robinet de trecere cu ventil si mufe pentru tevi de buc 16,00
otel d=1

13 Robinet de trecere cu ventil si mufe pentru tevi de buc 4,00
otel d=1-1/4

14 Robinet de trecere cu ventil si mufe pentru tevi de buc 4,00
otel d=1-1/2

15 | Robinet de trecere cu ventil si mufe pentru tevi de buc 8,00
otel d=2

16 | Supapa de sens cu arc 9capac antiretur) cu D=1 buc 1,00

17 | Supapa de sens cu arc 9capac antiretur) cu D=2 buc 3,00

18 | Supapa de sens cu arc 9capac antiretur) cu D=2 buc 4,00
1/2

19 | Robinet ventil+plutitor dn2 buc 6,00

20 | Sorb cu valva cu mufa filet D=2 si 1/2” buc 4,00

21 Racord antivibrant DN 2 buc 2,00

22 Racord antivibrant DN 21/2 buc 2,00
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23 Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diametrul de | m 498,00
pana la 1 tol,

24 | Elemente de izolare m 498,00

25 Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, mp 75,00
gata confectionata avand grosimea de 20-80mm

25.1 | Cochilie vata minerala villas DN27 G=30 m 77,25
necaserata

26 Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, mp 98,00
gata confectionata avand grosimea de 20-80mm

26.1 | Cochilie vata minerala villas DN 33 G=30 m 100,94
necaserata

27 Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, mp 20,00
gata confectionata avand grosimea de 20-80mm

27.1 | Cochilie vata minerala villas DN 44 G=50 caser folie | m 20,60
al

28 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, mp 20,00
gata confectionata avand grosimea de 20-80mm

28.1 | Cochilie vata minerala villas DN 48 G=50 caser folie | m 20,60
al

29 | Teava PVC neplastifiata tip m, d=25 mm m 205,00

30 | Teava PVC neplastifiata, pentru canalizare, m 90,00
d=40mm

31 Teava PVc neplastifiata, pentru canalizare, m 66,00
d=50mm

32 | Teava PVC neplastifiata, pentru canalizare, m 43,00
d=75mm

33 Teava PVC neplastifiata, pentru canalizare, m 111,00
d=110mm

34 | Teava PVC neplastifiata, pentru canalizare, m 111,00
d=110mm

35 | Teava din PVC rigid 2D-100mm buc 22,00

36 | Sifon de pardoseala buc 23,00

37 | Sifon inox pardoseala buc 3,00

38 Piesa de curatare PVC, d=75mm buc 5,00

39 Piesa de curatare PVC, d=110mm buc 25,00

40 | Tuburi si piese legatura din gresie m 7,00

41 Rezervor cu hidrofor , capacitate 3001/ 1,5-3,0 buc 1,00

42 Rezervor cu hidrofor , capacitate 501/ 0,3-1,2 buc 1,00

43 Rezervor vertical de apa rece buc 1,00

44 | Grup pompare cu alimentare apa potabila buc 1,00

45 | Grup pompare cu alimentare apa hidranti buc 1,00

46 | Pompa recirculare apa calda menajera buc 1,00

47 | Boiler- de 22000 kcal/h-200 | buc 1,00

Ing. D
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FISA TEHNICA ECHIPAMENT NR. FT.1

Utilaj, echipament tehnologic: Grup de pompare apa potabila (PA+PR)

Corespondenta
propunerii tehnice cu
Specificatii impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice,
impuse prin caietul de

sarcini

Nr. Producator

crt.

1 [Parametrii tehnici si functionali:

- Debit: Q=1,8/s;

- Inaltime de pompare: H=40mCA,
- Fluid: apa curata;

- Temperatura fluid: 20°C;

- Presiune nominala: Pn10 Bar;
-Nr. pompe :2 buc;

2 [Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare.

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care
se vor indica:

-Prezentarea generala

-Caracteristici tehnice

-Instructiuni de instalare si montaj

-Incercari, probe si punere in functiune.
-Defectiuni posibile si tehnica de depanare.
-Instructiuni de exploatare.

-Masuri de tehnica securitatii muncii si PSL

3 |Conditii pentru conformitatea cu standardele
relevante:

-In conformitate cu normele europene.
-Agrement MTCT.

4 |Conditii de garantie si post-garantie

- Termen de garantie:

e minim 18 luni de la livrare

e maxim 12 luni de la PIF

-Durata normata de functionare: 12+18 ani.
-Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in
erioada post-garantie.

PROIECTANT: .- . OFERTANT:
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FISA TEHNICA ECHIPAMENT NR. FT.2

Utilaj, echipament tehnologic: Grup de pompare apa pentru hidranti (PA+PR)

Nr.
crt.

Specificatii impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice,
impuse prin caietul de

sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

- Debit: Q=5Us;

- Inaltime de pompare: H=60mCA;

- Fluid: apa, curata;

- Conceptie: statie hidrofor;

- Temperatura fluid: 20°C;

- Presiune nominala: Pn16 Bar;

_Nr. pompe : 2 buc (1 activa si una de rezerva);

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare.

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care
se vor indica:

-Prezentarea generala

-Caracteristici tehnice

-Instructiuni de instalare si montaj

-Incercari, probe si punere in functiune.
-Defectiuni posibile si tehnica de depanare.
-Instructiuni de exploatare.

-Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.

Conditii pentru conformitatea cu standardele
relevante:

LIn conformitate cu normele europene.
-Agrement MTCT.

Conditii de garantie si post-garantie

L Termen de garantie:

e minim 18 luni de la livrare

e maxim 12 luni de la PIF

-Durata normata de functionare: 12+18 ani.
_Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in

PROIECTANT:

erioada post-garantie.
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FISA TEHNICA ECHIPAMENT NR. FT.3

Utilaj, echipament tehnologic: Rezervor apa potabila 1mc

crt.

Specificatii impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice,
impuse prin caietul de

sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:
- Volum: V=10001;

- Inaltime: H=1310mm;

- Lungime: L=1290mm;

- Latime: 1=720 mm;

- Material: Polietilena alimentara.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare.

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care
se vor indica:

-Prezentarea generala

-Caracteristici tehnice

-Instructiuni de instalare si montaj

-Incercari, probe si punere in functiune.
-Defectiuni posibile si tehnica de depanare.
-Instructiuni de exploatare.

-Masuri de tehnica securitatii muncii si PSL.

Conditii pentru conformitatea cu standardele
relevante:

-In conformitate cu normele europene.
-Agrement MTCT.

Conditii de garantie si post-garantie

- Termen de garantie:

e minim 18 luni de la livrare

e maxim 12 luni de la PIF

-Durata normata de functionare: 12+18 ani.
-Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in

PROIECTANT:

erioada post-garantie.
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FISA TEHNICA ECHIPAMENT NR. FT .4

Utilaj, echipament tehnologic: Recipient hidrofor V=300L

crt.

Specificatii impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice,
impuse prin caietul de

sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

- Volum: V=300I;

- Diametru: @=650mm;

- Inaltime: H=1270mm;

- Conceptie: Recipient hidrofor cu membrama
interschimbabila din cauciuc butil;

- Diametru racord: Dn32mm,;

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare.

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care
se vor indica:

-Prezentarea generala

-Caracteristici tehnice

-Instructiuni de instalare si montaj

-Incercari, probe si punere in functiune.
-Defectiuni posibile si tehnica de depanare.
-Instructiuni de exploatare.

-Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.

Conditii pentru conformitatea cu standardele
relevante:

-In conformitate cu normele europene.
-Agrement MTCT.

Conditii de garantie si post-garantie

- Termen de garantie:

e minim 18 luni de la livrare

e maxim 12 luni de la PIF

-Durata normata de functionare: 12+18 ani.
-Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in

erioada post-garantie.

PROIECTANT:

L0

OFERTANT:




FISA TEHNICA ECHIPAMENT NR. FT.5

Utilaj, echipament tehnologic: Recipient hidrofor V=S0L

crt.

Specificatii impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice,
impuse prin caietul de

sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

- Volum: V=501,

- Diametru: @=400mm;

- Inaltime: H=515mm;

- Conceptie: Recipient hidrofor cu membrama
interschimbabila din cauciuc butil;

- Diametru racord: Dn25mm.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare.

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care
se vor indica:

-Prezentarea generala

-Caracteristici tehnice

-Instructiuni de instalare si montaj

-Incercari, probe si punere in functiune.
-Defectiuni posibile si tehnica de depanare.
-Instructiuni de exploatare.

-Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.

Conditii pentru conformitatea cu standardele
relevante:

-In conformitate cu normele europene.
-Agrement MTCT.

Conditii de garantie si post-garantie
-Termen de garantie:
e minim 18 luni de la livrare
e maxim 12 luni de la PIF
-Durata normata de functionare: 12+18 ani.
-Posibilitati de asigurare & plmelor de schimb in

PROIECTANT:

erioada post-garantie.
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FISA TEHNICA ECHIPAMENT NR. FT.6

Utilaj, echipament tehnologic: Pompa recirculare apa calda menajera

crt.

Specificatii impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice,
impuse prin caietul de

sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

- Debit: Q=1,08 mc/h;

- Inaltime de pompare: H=6 mCA;
- Fluid: apa curata;

- Temperatura fluid: 80°C.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare.

[Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care
se vor indica:

-Prezentarea generala

-Caracteristici tehnice

-Instructiuni de instalare si montaj

-Incercari, probe si punere in functiune.
-Defectiuni posibile si tehnica de depanare.
-Instructiuni de exploatare.

-Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.

Conditii pentru conformitatea cu standardele
relevante:

-In conformitate cu normele europene.
-Agrement MTCT.

Conditii de garantie si post-garantie
-Termen de garantie:
e minim 18 luni de la livrare
e maxim 12 luni de la PIF
-Durata normata de functionare: 12+18 ani.
-Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in

PROIECTANT:

erioada post-garantie. .

_23.
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FISA TEHNICA ECHIPAMENT NR. FT.7

Utilaj, echipament tehnologic: Boiler cu serpentina V=200l

Corespondenta
Nr. o . _ . |Propuneriitehnicecu | proqycaror
crt Specificatii impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice,
) impuse prin caietul de
sarcini

1 [Parametrii tehnici si functionali:

- Debit in regim continuuu la temperatura
gentului termic de 85/65grd C: Q=373V/h;
- Puterea in regim de functionare contiuna=
25KW;

- Fluid: apa curata;

-Volum de stocare 200I;

- Presiune maxima: Pn10 Bar;

-Greutate= 67kg;

-Izolatie din poliuretan de 30 mm ;

-Anod magneziu ;

-Nr. serpentine: 1.

2 |Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare.

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care
se vor indica:

-Prezentarea generala

-Caracteristici tehnice

-Instructiuni de instalare si montaj

-Incercari, probe si punere in functiune.
-Defectiuni posibile si tehnica de depanare.
-Instructiuni de exploatare.

-Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.

3 |Conditii pentru conformitatea cu standardele
relevante:

-In conformitate cu normele europene.
-Agrement MTCT.

4 |Conditii de garantie si post-garantie
-Termen de garantie:

e minim 18 luni de la livrare

e maxim 12 luni de la PIF
-Durata normata de functionare: 12+18 ani.
-Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in
erioada post-garantie.

PROIECTANT: e OFERTANT




