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|. DESCRIERE PROIECT

1.1 SCOP PROIECT

Construirea unei retele de transport de date la nivel national pe infrastructura fibra
optica dark care sa sustina strategia de dezvoltare S.N. Radiocomunicatii S.A pe viitor atat
pentru servicii de comunicatii electronice cat si pentru servicii de broadcasting.

Reteaua nationald de transport date ( denumita RNTD-SNR ) va consta din punct
de vedere functional din urmatoarele retele componente; Retea de transport DWDM,
Retea de transport IP/DWDM, Retea Electroalimentare.

Datoritd complexitatii tehnice a proiectului S.N. Radiocomunicatii S.A doreste ca
RNTD-SNR sa fie implementata si predata functionala catre exploatare de catre Furnizor.

.2 RETELE COMPONENTE

.2.1 RETEAUA DE TRANSPORT DWDM

Dezvoltarea retelei de transport se va baza pe tehnologia DWDM si se va atinge un numar
de 14 noduri amplasate in punctele de prezentd S.N. Radiocomunicatii S.A din resedintele de
judet ( Bucuresti, Galati, lasi, Suceava, Constanta, Baia Mare, Cluj, Bragov, Ploiesti, Bacau,
Oradea, Timisoara, Craiova, Pitesti).

Pentru asigurarea redundantei in retea, topologia fizica implementata va fi de tip inel si va
cuprinde doua mari arii, una de EST si una de VEST, interconectate de o linie mediana.

Reteaua de transport se va construi pe suport fizic fibra dark inchiriata.
Reteaua DWDM va avea capacitate maxima de transport per nod, in prima faza de 40xA
(40x10Gbps), acesta capacitate putand fi maritd progresiv fara modificari substantiale in retea

pana la 80xA(80x10Gbps) per nod.

De asemenea, reteaua DWDM va permite integrarea in retea de noi noduri, pentru
dezvoltarea retelei in viitor, sau interconectarea retelei S.N.R cu alti operatori de pe piata.

Reteaua DWDM va asigura suportul de dezvoltare pentru nivelul ierarhic superior, noua
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.2.2 RETEAUA DE TRANSPORT IP/MPLS

Reteaua IP/MPLS over DWDM a S.N. Radiocomunicatii S.A va fi astfel proiectata incat
sa permita dezvoltarea de servicii de tip business, rezidential si carrier pe termen mediu si
lung.

Pentru a asigura scalabilitatea retelei pe principiul “pay as you need”, realizarea
retelei de core IP-MPLS over DWDM a S.N. Radiocomunicatii S.A se va construi in etape,
faza de start pornind de la 14 noduri principale de mare capacitate de comutare si
agregare: Bucuresti, lasi, Cluj, Timisoara si 10 noduri secundare: Constanta, Galatj, Bacau,
Suceava, Baia Mare, Brasov, Ploiesti, Oradea, Craiova, Pitesti.

Astfel, noua retea IP/MPLS over DWDM va cuprinde urméatoarele elemente principale:

e Noduri principale — formate din routere Layer 3 IP/MPLS, pentru interconectarea
inelelor regionale si comutarea de mare viteza;

e Noduri secundare - formate din routere si switck-uri multiprotocol (L2/L3), care
vor face agregarea traficului local si regional;

Pe baza principiului ierarhiei functiilor dintr-o retea WAN si a protectiei necesare,
nodurile  principale vor fi interconectate intre ele la nivel logic intr-o topologie partial mesh iar
un nod secundar va fi conectat la nivel logic cu doua noduri principale
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.3 RETEAUA DE TRANSPORT DWDM

1.3.1 Locatii retea

RNTD-SNR DWDM va fi compusa din 14 noduri ( denumite in continuate
NOD DWDM) si care fizic vor fi amplasate in urmatoarele orase:Constanta, Galati, Bacau,
Suceava, Baia Mare, Brasov, Ploiesti, Oradea, Craiova, Pitesti.

Tabel 1.3.1 Adresele fizice de instalare a echipamentelor in cele 14 locatii

Nr Adrese POP-uri DWDM SNR
1 Bucuresti, sos. Oltenitei nr. 103-105, sect. 4
2 Constanta PMP, str. 1 Dec 1918 nr 2B, Bl 13 Sc. A
3 Galati, Turn TV Cartier Micro 19
4 Bacau, Str. Cornisa Bistritei nr 1, ap 42
5 lasi, Sediu Dr. TV, str. George Enescu nr.7
6 Suceava, str. Marasti nr.18, Bl .T3
7 Cluj Napoca, str. 22 Decembrie nr 137
8 Baia Mare, str. Unirii nr.11
9 Oradea, Statia TV Str. Emil Isaac nr.1
10 Timisoara, str. A. Demetriade nr.1
11 Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. H2, sc.1
12 Pitesti, TV2 Gavana str. Doamna Stanca nr.5
13 Ploiesti, B-dul Repubilicii nr 2-4, Prefectura
14 Brasov, CIZ str. Zizinului nr.14, Bl .36

Pentru efectuarea proiectelor de executie sau colectarea de alte date necesare
pentru instalare SNR va oferi ulterior datele de contact pentru accesul in aceste locatii.

1.3.2 Topologie retelei RNTD-SNR DWDM

Topologia logica a RNTD-SNR DWDM este prezentata in schema de mai jos:
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Lista tronsoanelor de dark FO la nivel national si adresele nodurilor DWDM este
prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. Adresa de livrare - Punct A Adresa de livrare - Punct B

1 Bucuresti , sos. Oltenitei nr. 103-105, sect. 4 Lanstgnia RRIE, tr. § Do IS niess
' ’ Bl 13Sc. A

2 ggnztanta PMP, str. 1 Dec 1918 nr 2B, Bl 13 Galat, Turn TV Cartier Micro 19

3 | Galati, Turn TV Cartier Micro 19 Ezacéu i-Sif. Corhiga Bistntel Arl, ap

4 lasi, Sediu Dr. TV, str. George Enescu

Bacau , Str. Cornisa Bistritei nr 1, ap 42 nr.7

5 | lasi, Sediu Dr. TV, str. George Enescu nr.7 Suceava, str. Marasti nr.18, Bl .T3

6 | Suceava, str. Marasti nr.18, Bl .T3 Cluj Napoca, str. 22 Decembrie nr 137

7 Cluj Napoca, str. 22 Decembrie nr 137 Baia Mare, str. Unirii nr.11

8 Baia Mare, str. Unirii nr.11 Oradea, Statia TV Str. Emil Isaac nr.1

9 | Oradea, Statia TV Str. Emil Isaac nr.1 Timisoara, str. A. Demetriade nr.1

10 | Timisoara, str. A. Demetriade nr.1 gc:a1|ova, i (aimalia e TiwISS0%,-hi e

11 | Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. H2, sc.1 | Liesti TV2 Gavana str. Doamna

Stanca nr.5

12 | Pitesti, TV2 Gavana str. Doamna Stanca nr.5 S:;ur:stl S8, Qltenitel ac: 105109,

13 | Bucuresti , sos. Oltenitei nr. 103-105, sect. 4 | Ploiesti, Bd. Republicii nr.2

14 | Ploiesti, Bd. Republicii nr.2 Brasov, CIZ str. Zizinului nr.14, Bl .36

15 | Brasov, CIZ str. Zizinului nr.14, Bl .36 Cluj Napoca, str. 22 Decembrie nr 137
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1.3.4 Topologie tronsoane FIBRA OPTICA DARK

Un tronson de fibra optica dark este delimitat de capetele tronsonului: SITE SNRX,
iar amprenta fizica de punctele intermediare necesare : REPETOR OPTICx, rezultate din
designul retelei DWDM.

LEGENDA:

SITE SNRx — NOD DWDM SNR/RACK DWDM/ODF SNR
REPETOR OPTICx — NOD in care se va coloca echipamentul REPETOR OPTIC
SNR

1.3.5 MODEL NOD DWDM SNR

a) PoP-ul DWDM va fi dotat cu rack dedicat si cu ODF in care se vor conecta
circuitele de fibra optica.

b) OFERTANTUL va asigura ODF-urile si sudurile circuitelor de fibra optica in rack-
urile DWDM.
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DWDM

c) Pe raza unui oras traseele de fibra opticd dark intre punctul de jonctiune a
FURNIZORULUI si PoP-ul SNR trebuie sa aiba trasee fizic complet diferite pana
la conectarea in ODF SNR.

Traseu 1 Dark FO

POP DWDM

Traseu 2 Dark FO




