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CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL V

RETEA NATIONALA DE TRANSPORT DATE
SPECIFICATII TEHNICE

,ReteaTransport Radio”
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1. Prezentare si Cerinte Generale
1.1.Prezentare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice constand in cerinte,
prescriptii, caracteristici de natura tehnica care descriu Furnitura de Transport Radio
in cadrul Proiectului Retea Nationala de Transport Date — RNTD, in asa maniera
incat sa corespunda necesitatii S.N. Radiocomunicatii S.A.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens, orice omisiune a uneia din aceste cerinte atrage dupa sine
declararea ofertei prezentate ca fiind neconforma si pe cale de consecinta
respingerea ofertei respective. Toate punctele ofertate vor face referire la capitol,
subcapitol, paragrah, pagina din documentatia tehnica a ofertantului;

Toate cerintele sunt cuprinse in grila de evaluare.

1.2. Cerinte generale obligatorii:
1.2.1. Documentatia tehnica de exploatare:

Sistemele cuprinse in furnitura vor fi insotite de manuale de instalare,
configurare, exploatare.

Orice modificare adusa sistemelor ofertate va fi insotita de modificarea
corespunzatoare a acestor documente.

1.2.2. Scolarizare:

Furnizorul va asigura instruirea personalului ce va exploata produsul, la ,,CPR
Tancabesti”, inainte de instalarea produsului, conform urmatorului program:

1. Instruire pentru administratorii de sistem (5 zile x 5 persoane);

2. Instruire pentru utilizatori ,,personal proiectare ” (3 zile x 4 persoane);

3. Instruire pentru utilizatori ,,personal exploatare” (3 zile x 8 persoane);

Furnizorul va asigura:

1. ,,Certificarea” personalului instruit prin test in urma scolarizarii;

2. Testarea trimestriala a personalului de administrare pe o perioada de 12
luni dupa receptia sistemului.

1.2.3. Certificari:
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. Certificat conformitate EMC (Electromagnetic Compatibility) pentru

echipamentele ofertate (hardware);

Certificat conformitate cu Directiva UE — privind RoHS (Restriction of the
use of Hazardous Substances) (pentru hardware);

Certificare (din partea producatorului in original) a faptului ca Ofertantul
este autorizat sa distribuie produsele ofertate (pentru hardware si
software);

Certificare (din partea Producatorului in original) a faptului ca Ofertantul
este autorizat sa faca scolarizare cu atestare pentru produsele ofertate
(pentru hardware si software);

1.2.4. Furnitura:

Produsul ofertat trebuie sa fie alcatuit din urmatoarele subansamble:

ol B

Rack de exterior (shelter) conform ,,Specificatii tehnice rack”

Sistem de climatizare conform ,,Specificatii tehnice clima”.

Sistem de electroalimentare (EA) conform ,,Specificatii tehnice EA”
Confectii metalice (piloneti si suporti antene) conform ,Specificatii tehnice
confectii metalice”

Sistem ,,radio transport” conform ,,Specificatii tehnice Sistem Radio de
Transport RR”

Nota: “Sistemul Radio de Transport” va fi ofertat in urmatoarea configuratie:

1.
2.
3.

Echipament radio pentru tronson punct-la-punct;

Antenax 2, @ =1,2m;

“Kit impamantare” per capat de tronson in conformitate cu recomandarile
producatorului;

,,Kit instalare” per capat de tronson (cablu date = 90m + conectica; cablu
management = 90m + conectica) in conformitate cu recomandarile
producatorului;

Nota: Produsele trebuie sa fie fabricate cu cel mult 6 luni inainte de data livrarii
catre S.N. Radiocomunicatii S.A.;

1.2.5. Verificarea parametrilor ofertati:

1.2.5.1. Inaintea anuntarii clasamentului Ofertantilor, vor fi efectuate teste si

masuratori asupra sistemului clasat pe primul loc pentru verificarea
parametrilor tehnici ofertati; '
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Toate cheltuielile produse de lucrarile de testare vor fi suportate de
catre Ofertant;

1.2.6. Oferta financiara:
Oferta financiara va trebui sa aiba urmatoarea structura:

1. Oferta pentru “Scolarizare”;

2. Oferta pentru ,,Rack Exterior”;

3. Oferta pentru ,,Sistem de Climatizare”;

4. Oferta pentru ,,Sistem de EA”;

5. Oferta pentru ,,Confectii metalice”;

6. Oferta pentru ,,Sistem Radio de Transport”.

Nota: Pentru “Sistemul Radio de Transport” se va prezenta o singura oferta

financiara pentru urmatoarele tipuri de RR, astfel:

a) Tip RR 1: Long-distance — 6+7 GHz;
b) Tip RR 2: Medium-distance — 13+18 GHz;
c) Tip RR 3: Short-distance — 26 GHz;

7. Oferta pentru “Sistem de monitorizare (NMS)” a retelei radio;
8. Oferta pentru ,,Suport Postgarantie” (asistenta si reparatii) pentru
perioada de postgarantie ofertata;

2. Rack exterior + Sistem Climatizare + Sistem Electroalimentare (redresor,
acumulatori, invertor)

2.1. Prezentare

Prezentul subcapitol are ca scop definirea solutiilor si cerintelor tehnice pentru
rackul de exterior, sistemul de climatizare si sistemul de electroalimentare
destinate deservirii echipamentelor pentru transport radio.

2.2. Descrierea cerintelor tehnice, dimensionare sisteme EA

Echipamentele pentru transport si distributie pe suport radio trebuie sa fie
adapostite intr-un rack de exterior care trebuie sa asigure acestora conditii
optime de mediu si electroalimentare.

Rackul pentru echipamente de comunicatii trebuie sa aiba din punct de
vedere al electroalimentarii urmatoarea structura de consumatori.
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Consumatori vitali — toate echipamentele de comunicatii si monitorizare,
ventilatie de siguranta si iluminat shelter (doar la deschiderea usii);
Consumatori sacrificati — instalatia de climatizare (partea de 220Vca —
racire), prize service, sistemul de incalzire de siguranta.

Din punct de vedere al tensiunilor de lucru avem:

1.

2,

3.

23.
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Consumatori de 220Vca direct din reteaua publica - instalatia de
climatizare (partea de 220Vca — racire), prize service, sistemul de incalzire de
siguranta;

Consumatori de 48Vcc — echipamente radio: PToP, PMP, ventilatia de
siguranta, invertorul,

Consumatori de 220Vca din invertor — routere, swich-uri si iluminatul din
schelter.

Conditii impuse (minim acceptate):

. Autonomia necesara pentru shelter trebuie sa fie de 8 ore;

. Sistemul de redresare sa fie redundant (n+1);

. Capacitatea de backup sa fie alcatuita din 2 string-uri de baterii;

. Puterea invertorului sa fie astfel aleasa incat incarcarea sa nu depaseasca

50% din puterea maxima in regim de functionare permanenta;

. Distributia trebuie sa fie astfel conceputa ca redresorul sa poata fi alimentat

printr-o priza de la un grup electrogen mobil prin intermediul unui comutator
(retea—grup);

. Rackul sa aiba grad de protectie IP54 conceput pentru instalare outdoor,
. Rackul sa aiba sistem de climatizare, ventilatie de siguranta si sistem de

incalzire de siguranta.

. Echipamentele trebuie sa fie protejate impotriva supratensiunilor de natura

atmosferica si de comutatie prin descarcatoare insotite de circuite de
semnalizare;

. Rackul sa fie dotat cu presetupe etanse pentru traversarea de cabluri de

alimentare, date si radio.

i}

PN

i o

T / 3> N\ A
4 8 é B

Ui O~ =1

< o 1S !
Yz 3 = ﬁ P ‘/

< Hwm /S

IS /

¢
4
DE RADIOCOMUNICATH S A. ! ;v)’ RA D I O CO M




)
)
D
)
D

2>
ooaconmenisa ¢ RADIOCOM

2.4. Dimensionare sistem electroalimentare:

Consmatori de 48Vcc:

Nr| Echipamente | Energie consumata 48Vcc [W]
1 | Radiorelee 200
2 | Statie de baza 350
3 | Ventilatie 20
4 | Invertor 150
TOTAL 720

Consumatori de 220Vca din invertor:

Nr | Echipamente | Energie consumata 220Vca invertor [W]
1 | Router 50
2 | Swich 50
3 | lluminat 20
TOTAL 120

Din invertor se alimenteaza si o priza pentru service cu putere de minim 300W

Consumatori de 220Vca direct din reteaua publica

Nr | Echipamente Energie consumata 220Vca retea [W]
1 | Climatizare 1500 **
2 | Prize service 500
3 | Redresor 1850
TOTAL 3850

** consumul pentru climatizare este un consum aproximativ

Total consum pe rack in situatia cea mai defavorabila: 3.850 W
Consum de regim normal de functionare: 2.300W

Dimensionare sistem redresare:

Energia necesara consumatorilor vitali este de:

Evitala = 720 [W]
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La o autonomie de 8 ore energia necesara este de:

Etota|a = 6912 [W]

Din calcule rezulta o capacitate totala a bateriei de:
Ctotala =150 [Ah]

In conformitate cu conditia de mai sus prin care capacitatea totala trebuie sa fi
alcatuita din 2 string-uri de baterii rezulta ca capacitatea unei baterii trebuie sa fie de:

Cbaterie =75 [Ah]

Curentul debitat de modulele redresoare in conditile cele mai defavorabile
trebuie sa fie:

Idefav =30 [A]

astfel ca modulele redresoare trebuie sa satisfaca conditia de redundanta
(n+1) la acest curent.

In concluzie:

Sistemul de redresare trebuie sa fie alcatuit dintr-un numar de module care sa
satisfaca conditia de redundanta.
Acumulatorii trebuie sa aiba capacitatea totala de 150Ah, alcatuita din 2
randuri de acumulatori de 75Ah.
Invertorul trebuie sa aiba puterea de regim permanent de min. 300 W.
Redresorul sa aiba modul de control cu interfata ethernet, cat si intrari si iesiri
de tip on/off configurabile.
Semnalizarile care se solicita a fi preluate de modulul de control al
redresorului sunt:
- temperatura ridicata
- temperatura scazuta
- lipsa tensiune iesire invertor
- cartus descarcator supratensiune distrus
- usa deschisa
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