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iv. RECEIVER:
- tip dioda receptor: PIN;
- sensibilitate: -28 + 0 dBm.

I.4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RETELEI

I1.4.1. Cerinte generale ale sistemului de management
1) Sistemul de management al retelei DWDM trebuie sa fie structurat pe doua niveluri:

a. Primul nivel include o platforma de management format din servere localizate in
Bucuresti. Platforma hardware pe care va rula platforma de management va fi
furnizata de asemeni de catre OFERTANT,;

b. Nivelul doi include terminale care permit, printr-un program cu interfata grafica pentru
utilizator, urmatoarele operatii pe elementele de retea: configurare, comisionare,
interpretarea alarmelor si liste de alarme, creare de interconexiuni (cross-connect) la
nivel optic si electric, monitorizarea porturilor si interfetelor, controlul resurselor etc.
Acestea trebuie sa fie oferite pentru locatia Bucuresti,

2) Sistemul de management trebuie sa ofere o platforma hardware si software care sa
satisfaca atat cerintele de configurare ale elementelor de retea cét si toate functiile
acestora;

3) Sistemul de management trebuie sd permita administrarea retelei echipata la
capacitate maxima: 40 canale si 80 canale(in cazul extinderii).

4) Extinderea ulterioara a retelei pe alte segmente de fibra si/sau achizitionarea de noi
interfete client nu trebuie sa fie limitat prin licentierea softului de management pentru
un anumit numar de elemente de retea;
5) Sistemul de management trebuie sa includ licentele pentru toate tipurile de elemente
de retea si pentru toate tipurile de aplicatii ce pot rula pe acestea. Daca se impune
actualizarea/modernizare ulterioara ,aceasta se va face fara costuri suplimentare si in
urma unei strategii in care sa fie precizate:
a. Continutul actualizarii/modernizarii,
b. Tipul elementelor de retea ce vor trebui actualizate, fara intreruperea traficului
si serviciilor;
c. Garantia functionarii ulterioare in bune conditii.
6) Sistemul de management trebuie sa ofere urmatoarele:
a. managementul elementelor de retea configurare, interpretarea alarmelor,
intretinere si monitorizare;
b. managementul retelei conectivitate, protectii in diferite tipuri de topologii si peste
diferite domenii;
c. managementul serviciilor oferite clientilor;

7) Sistemul de management trebuie sa ofere informatii despre protocoalele utilizate in

cadrul sistemului de management; .
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8) Sistemul de management trebuie sa fie realizat folosind servere redundante,
comutarea pe serverul secundar se va face automat la aparitia unei defectiuni la
serverul primar;

9) Sistemul de management trebuie sa permita transmiterea informatiilor necesare printr-
un canal de supervizare care sa nu afecteze traficul in reteaua DWDM,;

10)Sistemul de management trebuie sa permita vizualizarea si configurarea tuturor
elementelor de retea;

11)Sistemul de management trebuie sa permitd gruparea utilizatorilor in grupuri
independente, cu drepturi si privilegii specifice fiecarui grup in parte;

12)Sistemul de management trebuie sa ofere, printr-o interfata grafica, posibilitatea
vizualizarii in ferestre a urmatoarelor: elemente de retea, noduri ale elementelor de
retea, legaturi optice intre elemente de retea si noduri ale retelei, servicii si cai utilizate
de legaturile optice, alarme ale legaturilor optice, tabele cu porturi, legaturi, servicii si
clienti;

13)Ofertantul garanteaza ca toate echipamentele si componentele care se vor adauga in
retea vor putea fi administrate folosind acelasi sistem de management fara costuri
suplimentare pentru sistemul de management. Aceste cerinte se refera la
echipamentele incluse in oferta si alte versiuni modernizate/revizuite ale
componentelor sistemului DWDM,;

14)Sistemul de management trebuie sa asigure stocarea configuratiei echipamentelor
inainte de efectuarea unei modificari la configuratie si posibilitatea de revenire la
configura ia anterioara.

15)Sistemul de management trebuie sa permita incarcarea de software nou pe
echipamente, fara afectarea serviciilor existente, si stocarea lui pe echipament.
Activarea software-ului nou instalat trebuie sa se poata face de la distanta folosind
sistemul de management si sa nu afecteze serviciile existente. Deasemeni software-ul
vechi trebuie sa ramana pe echipamente ca alternativa de roll-back in cazul in care
software-ul nou instalat intampina dificultati de functionare.

I1.4.2. Functionalitati ale sistemului de management
1) Sistemul de management trebuie sa poata efectua cel putin urmatoarele operatii
pe elementele de retea :

a. configurarea (adaugarea si stergerea) modulelor optice;
b. schimbarea modulelor ce echipeaza un anumit slot cu module de acela si tip
sau module diferite;
c. vizualizarea si inhibarea alarmelor la nivel de module;
d. controlul automat al laserului — pornirea si oprirea laserului si fortarea
acestuia;
e. posibilitatea vizualizarii tipului de soft instalat pe modulul respectiv;
f. managementul portului optic care permite controlul automat al laserului:
pornirea, oprirea laserului si fortarea acestuia;

11.4.3. Securitatea sistemului de management

1) Toti utilizatorii sistemului de management trebuie sa fie autentificati printr-un nume
de utilizator si o parola (sau alt sistem de autentiﬁc,j%\%w re s _;’corespunda nivelului

i

w15 293UVHIS
|t \ALNORA3 HOLO
\

20 \%\@\ 4y,
a\éyl\iﬁj;ag/,

/! ( JAYIIONZA




< 308

7%

>

R P ‘
SOCIETATEA NATIONALA

Q
DE RADIOCOMUNICATH S.A. \:)’ R A D | O CO M

de acces la resursele retelei DWDM stabilit de administratorul sistemului de
management, pentru a preveni accesul ilegal in sistemul de management;

2) Accesul la sistemul de management trebuie sa se faca folosind canale de

~ comunicatie criptate;

3) Sistemul de management trebuie sa aiba implementat un sistem de asignare a
dreptului de acces pentru configurarea anumitor echipamente si a anumitor
functionalitati pe grupuri de utilizatori;

4) Sistemul de management trebuie sa permita inregistrarea de informatii detaliate
despre activitatile fiecarui utilizator sau grup de utilizatori, in fisiere-jurnal. Aceste
informatii trebuie sa fie disponibile numai administratorului sistemului de management.

1.5 CERINTE MECANICE

1) Sistemul trebuie sa fie structurat, din punct de vedere mecanic, pe urmatoarele
niveluri ierarhice: rack, subrack, raft (shelf), unitate;
2) Echipamentul ofertat trebuie sa fie compus din unitati modulare care permit o
instalare usoara. Aceste module trebuie sa fie instalate in rack-uri si subrack-uri,
conform specificatiilor ETSI, de preferat 19 inch, cu adancimea preferat de 300 mm;
3) Toate unitatile pot fi aranjate combinat, adica un subrack poate contine orice tip de
unitate pentru a reduce numarul de subrack-uri necesare;
4) Rack-urile sa fie prevazute cu sisteme de fixare antiseismic in podea si urechi de
fixare pe ramele transversale;
5) Toate elementele sistemului trebuie sa fie prevazute cu un sistem identificare. De
asemenea, acestea trebuie sa fie prevazute cu etichete de avertizare pentru masurile
de protectie si operare;
6) Punctele de conectare a rack-urilor, subrack-urilor si echipamentelor la priza de
pamant trebuie s fie prevazute cu dispozitive de fixare a cablului de impamantare, cu
suruburi cu piulite si aiba grover, iar la cabluri papuci metalici cu sectiunea
corespunzatoare. Toate aceste puncte sa fie prevazute cu etichete de identificare;
7) Fiecare site sa fie prevazut cu un pachet ESD (covoras antistatic, bratara
antistatic etc.);
8) Toate pozitile neutilizate si orice deschidere trebuie sa fie acoperite cu capace
corespunzatoare, furnizate de producatorul echipamentului.
9) Sistemele trebuie sa permitd pozitionarea cablurilor electrice si optice, atat la
partea superioara , cat si la partea inferioara a rack-urilor.
10) Ofertantul trebuie sa specifice tipul de conectori optici folosi si in echipament,
cerintele principale fiind urmatoarele:

a. pierderi de conexiune 0,5 dB

b. coeficient de reflexie -40 dB

c. conectorii optici si adaptoarele trebuie sa fie furnizate cu capace de protectie,

pentru a se evita patrunderea impuritatilor atunci cand nu sunt utilizate
11) Ofertantul trebuie sa specifice greutatea maxim a rack-urilor complet echipate
precum si valorile maxime ale sarcinii care trebuie suportate de podea.

1.6 CERINTE ELECTRICE P
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1) Echipamentele trebuie sa fie alimentate obligatoriu la -48 Vdc. Echipamentele nu
trebuie sa prezinte alterari ale functionarii cauzate de variatii ale tensiunii de
alimentare, in limitele a cel putin +12%.Furnizorul trebuie sa includa sisteme de
protectie impotriva descarcarilor electrice, supratensiunilor si a scurt-circuitelor
accidentale;

2) Echipamentele trebuie sa aiba 2 intrari distincte pentru sursa sau sursele de
alimentare electric. Echipamentul trebuie sa foloseasca ambele intrari pentru
alimentarea cu energie electric, astfel incét lipsa alimentarii pe un circuit electric sa nu
afecteze functionarea echipamentului;

3) Rack-urile sa fie prevazute cu cate doua distribuitoare de alimentare, de la fiecare
sursa , prevazute cu fuzibili on/off pentru fiecare subrack sau echipament in parte. De
asemenea, se vor utiliza doua cabluri distincte intre sursele de alimentare si
distribuitoarele din rack;

4) Scoaterea sau inserarea unei surse de alimentare electric nu trebuie sa afecteze
traficul prin sistem sau sa cauzeze defectarea unitatilor;

5) Ofertantul trebuie sa precizeze puterea maxim consumat si puterea maxim disipata
de echipament. De asemenea, trebuie furnizate detalii despre consumurile de putere
individuale pentru fiecare modul;

6) Cablurile furnizate pentru alimentarea echipamentelor trebuie sa aiba sectiunea
corespunzatoare pentru a asigura in limite normale consumul maxim al acestora,
tindnd cont de consumul maxim al echipamentului complet echipat. Conductorii vor
avea izolatia in culori distincte;

7) Pentru functionarea normala a echipamentului, acesta trebuie sa fie prevazut cu
sisteme de ventilatie fortata . Acest sistem face parte integrant din sistemul ofertat.

8) Carcasa echipamentului trebuie sa permitd conectarea la impamantare si sa
garanteze un contact electric perfect la aceasta. Pentru echipamentul ofertat trebuie
sa fie precizat rezistenta necesara , in ohmi, a impamantarii;

9) Cablul de impamantare furnizat trebuie sa fie din cupru multifilar cu sectiunea de
minim 16 mm patrati, cu izolatie in culoarea verde-galben si sa aiba lungimea suficient
pentru a ajunge la conectorul de la priza de pamant.

10)  Ofertantul va furniza informatii referitoare la consumul echipamentelor DWDM
din fiecare nod

Il.7 CERINTE DE MEDIU
1) Ofertantul va specifica conditile de mediu privind transportul si depozitarea
echipamentului;
2) Echipamentul DWDM va functiona in urmatoarele conditii de mediu (conform ETS
300 019 class3.1E):

a. temperatura mediului ambiant: 5-45'C

b. umiditatea relativa 5-90%
3) Conditiile de mediu pentru componenta hardware a sistemului de management vor
fi urmatoarele:

a. temperatura mediului ambiant 15-35°C in conformitate cu IEC 721

b. umiditatea relativ 20-80% in conformitate cu IEC 721
4) Ofertantul va specifica conditiile de mediu care ar putea afecta buna functionare a
echipamentului DWDM o i
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