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4. Sistem RR transport caracteristici obligatorii

4.1. Caracteristici de frecventa

a) Banda de lucru:
1. Tip1-6 GHz + 7 GHz;
2. Tip2-13 GHz +18 GHz;
3. Tip 3-26 GHz;

b) Ecart Rx / Tx: conform ETSI;

c) Latime de canal de frecventa configurabil in plaja 14 +56 MHz: conform

ETSI — pentru toate cele trei tipuri de RR;

4.2. Capacitatea maxima de transport ofertata (throughput)
Nota:

- se va prezenta tabelul ,,tip de modulatie” / ,,capacitate transport” / putere
transmisie” in vederea evaluarii;
- evaluarea se va face pentru modulatie 256 QAM, canal frecventa conform ETSI
pentru fiecare tip RR(1,2,3), (referinta = 28MHz),
- punctajul va fi acordat pentru capacitatea de transport ofertata peste valoarea
minim acceptata;
- capacitatea de transport, minim acceptata:

1. Tip 1 — 150 Mbps (full duplex, pentru canal de 28MHz);

2. Tip 2 — 150 Mbps (full duplex, pentru canal de 28MHz);

3. Tip 3 — 300 Mbps (full duplex, pentru canal de 56MHz).

4.3. Puterea nominala de RF in regim de HP (High Power)

Nota:
- se va puncta echipamentul care poate functiona cu putere mai mare decat cea
minim acceptata;
- putere nominala minim acceptata 22 dBm;

4.4. Pragul de sensibilitate (threshold)

Nota:
- se va prezenta tabelul ,,tip de modulatie (in plaja QPSK + 256 QAM)” / ,,prag de
sensibilitate” pentru un canal de frecventa de lucru conform ETSI, pentru fiecare
tip(1,2,3) ofertat in vederea evaluarii;

4.5. Antene

a) Dimensiune / Castig pentru antena de 1,2 m pentru - 6, 7, 13, 18, 26 GHz
b) Sistem de reducere a radiatiilor secundare
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c) Radom
Nota:
Antena va fi echipata obligatoriu cu radom;
Se va puncta astfel:

- radom plan

- radom semisferic

4.6. Interfete utilizabile

Nota: Minim obligatoriu — 1 x Gb electric date + 1FE/GDb electric pentru
management;

4.7. Latenta < 1ms pentru toate schemele de modulatie;
4.8. Flow Control 802.3x

4.9. Prioritizare 802.1p

4.10. 802.1q

4.11. Alimentarea:

a) Tensiunea de alimentare: -48Vcc;

b) Curent consumat A,

c) Alimentarea unitatii radio se va face prin cablu CATSe;

4.12. MTBF (in ani)
4.13. Temperatura de lucru (mediului ambiant): -40° - +50° C;
4.14. Solutie constructiva fulloutdoor, fara ghid de unda;

4.15. Configuratie de functionare 1+1 “Hot-Standby” , timp de comutare maxim
acceptat 50ms;

Nota:
- mod de lucru minim acceptat: principal cu principal, principal cu secundar,
secundar cu principal, secundar cu secundar;
- se va puncta sistemul care introduce cea mai mica atenuare pe legatura “secundar
— secundar’;

4.16. Schema de modulatie configurabila
Nota: Vor fi prezentate configuratiile.

4.17. Sistem de monitorizare (NMS) fara soft specializat, prin SNMP, cu
posibilitatea integrarii complete bazate pe Open SNMP Manager.
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5. Asistenta tehnica (Service / Suport tehnic) conditii obligatorii:

5.1. Furnizorul va face dovada ca are capacitatea necesara de a oferii suport
tehnic prin locatii de asistenta tehnica in Romania
Nota: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de minim o locatie de suport
4tehnic pe teritoriul Romaniei (punct de lucru, reprezentanta ...)

5.2. Perioada de garantie al produsului

Nota:

a) Perioada de garantie

- Perioada de garantie ofertata trebuie sa fie minim 18 luni, dar nu mai mare dacat
perioada de viata al produsului (End-of-life {EoL});

- Se considera cea mai buna, oferta cu garantia cea mai mare;

b) EoL trebuie sa fie certificat de catre producator;

5.3. Suportul post-vanzare

Nota:

a) Perioada de post-garantie;

- perioada de post-garantie ofertata trebuie sa fie minim 24 luni, dar nu mai mare
dacat perioada de suport a produsului ( End-of-Support {EoS});

- se considera cea mai buna si se va puncta, oferta cu perioada de post-garantie cea
mai mare cu costul cel mai mic;

b) EoS trebuie sa fie certificat de catre producator

5.4. Timpul de reparatie hard in perioada de asistenta tehnica (perioada de
garantie si post-garantie)

Echipamentele vor fi preluate de catre Furnizor de la Magazia Centrala a
Beneficiarului

Nota:
- Timpul de reparatie ofertat minim acceptat este de 45 zile;
- se va puncta timpul de reparatie mai mic decat cel minim acceptat;

5.5. Timpul de reparatie soft in perioada de asistenta tehnica
Nota:

- Timpul de reparatie ofertat minim acceptat este de 96 H;
- se va puncta oferta cu timpul de reparatie mai mic decat cel minim acceptat;
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5.6. Disponibilitatea suportului tehnic
Nota :
- Timpul de disponibilitate ofertat minim acceptat este 40H (8H/24H,
5zile/sapt.);
- Se va puncta oferta cu timpul de disponibilitate mai mare decat cel minim
acceptat;

6. Punctaj / Evaluare
Calculul punctajului se va face astfel:
a) pentru cea mai buna oferta la un criteriu, se acorda punctajul max. din tabel

b) pentru alta oferta decat cea prevazuta la lit.a), se acorda punctajul astfel:
n = (Criteriu analizat / criteriul cel mai bun ) x punctaj maxim alocat

7. Grila de evaluare — Anexa RNTD — EA+RR




