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I'f'U-T G.8251 - Control Jitter si variatie aleatoare in OTN - specifica parametri
care sunt in legatura cu variatia ratei de transfer (bit-rate) a semnalelor
transportate in OTN.

10) Telcordia GR 383-CORE - Identificatoare pentru echipamente — recomanda

reguli si cerinfe pentru etichetarea si identificarea echipamentelor de
telecomunicatii.

11) ITU-T G.783 - defineste blocuri componente principale precum si reguli de

combinare a acestora,astfel incat sa descrie un echipament digital de transmisie;
sunt cuprinse elemente care sa permitd specificarea completa a structurii
generice functionale a SDH. Echipamentele si interconexiunile din sistemul WDM
trebuie sa corespunda cu cele specificate in aceasta recomandare.

12) ITU-T G.872 si G.783.1 - metode de protectie si comutare a retelei.
13) ITU-T G.691 - eye-pattern mask

11.12.2. Standarde de mediu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ETS 300 019-1-1 Class 1.2 - Depozitare - specifica cerinte necesare pentru a
califica echipamentele in ceea ce priveste depozitarea acestora in spatii
protejate de mediu dar fara temperatura controlata ;

ETS 300 019-1-2 Class 2.3 - Transport - specifica cerinte ce trebuie indeplinite
pentru calificarea echipamentului in ceea ce priveste transportul folosind
mijloace obisnuite, fara conditii speciale;

ETS 300 019-1-3 Class 3.1 - Operare in locatii protejate la mediu — specific
cerinte pentru calificarea echipamentului in ceea ce priveste utilizarea acestuia
in spatii cu temperatura controlata;

Telcordia GR-63-CORE - Cerinte de mediu — descrie cerintele si metodologia
testelor necesare pentru calificarea echipamentului, in vederea instalarii
acestuia in spatii protejate la mediu, cu temperatura si umiditate controlate;
Telcordia SR-3580 NEBS Level 3  Cerinte de mediu specificatii pentru
testarea comportarii echipamentelor la diversi factori: radiatii, ESD, fenomene
electromagnetice naturale, tranziti ale conditilor de alimentare electrica |,
conditii de mediu (temperatura, umiditate), zgomot, vibratii, incendiu (NEBS -
Network Equipment Building System).

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) specifica reguli pentru
minimizarea impactului asupra mediului al echipamentelor electrice si
electronice, prin reutilizare si recuperare;

RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) interzice
amplasarea pe teritoriul Europei de echipamente electronice care contin plumb,
cadmiu, mercur, crom, PBB si PBDE, peste cantitatile admise;

FDA 21 CFR 1040.10 standarde de performanta aplicabile surselor de radiatie
laser;

ETS 300 119-1 Norme europene la care trebuie sa se conformeze
echipamentele de telecomunicatii in ceea ce priveste temperatura, umiditate
relativ , altitudine de functionare, praf, socuri mecanlce si vibratii, in timpul
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10)EN60950, IEC 950 — norme de functionare pentru utilizarea in siguranta
echipamentelor.

1.12.3 Standarde pentru emisii electromagnetice

1) EN 300 386: CE (EMC) - norme europene ce reglementeaza cerinte de
compatibilitate a echipamentelor de telecomunicatii, din punctul de vedere al
emisiilor electromagnetice si imunitatii la acestea. Orice echipament de
telecomunicatii instalat in Europa trebuie sa se conformeze acestor norme;

2) EN 60950, Over voltage Req. (CE): CE (Safety) Requirement — norme europene
ce descrie reguli de sigurantd aplicabile surselor de alimentare electrica a
echipamentelor de telecomunicatii;

3) Telcordia GR1089-CORE - cerinte generale privind compatibilitatea
electromagnetica si siguranta electrica a echipamentelor de telecomunicatii
amplasate in spatii amenajate la furnizor sau la client, dar si in spatii externe
acestora, cu mediu controlat sau nu;

4) EN55022 - limite ale emisiilor electromagnetice pentru echipamente electronice.

I1.12.4. Standarde pentru caracteristici mecanice

1) Rack-uri: ETS 300 119-2 - cerinte constructive pentru rack-uri si dulapuri de
echipamente de telecomunicatii;

2) Shelfs: ETS 300 119-4 - cerinte constructive pentru subrack-uri utilizate in
dulapuri de echipamente si rack-uri;

3) Telcordia GR 78-CORE - cerinte generale de proiectare si de productie a
echipamentelor de telecomunicatii;

4) Racks/Shelfs: Telcordia GR-1275 - cerinte generale privind instalarea si
dezinstalarea echipamentelor de telecomunicati si a cablurilor de
interconectare;

5) Racks/Shelfs: Telcordia GR-3028 - cerinte generale pentru furnizorii de servicii
de telecomunicatii si producatorii de echipamente, in ceea ce priveste conditiile
de mediu ce trebuie respectate (temperatura , umiditate etc.). Sunt specificate
cerinte atat pentru echipamentele electronice cat si pentru spatiile in care
acestea sunt amplasate.

1.12.5 ABREVIERI

ADM Add Drop Multiplexer

AOTS Acousto Optic Tuneable Switches

ARP Allocation Rearrangement Protection

ATM Asynchronous Transfer Mode

B&B Branch and Bound

CD Chromatic Dispersion

CPU Central Processing Unit

CS-Ring Coloured Section Ring PRI ?//
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DCU Demand Capacity Unit
DP Dedicated Protection
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing
DXC Digital Cross Connect
EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier
EMC ElectroMagnetic Compatibility
EOL End of Life
ESD ElectroStatic Discharge
FEC Forward Error Correction
GA Genetic Algorithm
GDP Gross Domestic Product
HO Higher Order
HOP Higher Order Path
IRU Indefeasible Right of Use
KEOPS KEys to Optical Packet Switching
LO Lower Order
LOP Lower Order Path
LT Line Terminal
LT Long Term
LTE Line Terminal
LTP Long Term Planning
MILP Mixed-Integer Linear Programming
MS Multiplex Section
MS-DPRing Multiplex Section Dedicated Protection Ring
MSP Multiplex Section Protection
MS-SPRing Multiplex Section Shared Protection Ring
MT Medium Term
MTBF Mean Time Between Failures
MTP Medium Term Planning
MWTN Multi-Wavelength Transport Network
NEBS Network Equipment Building System
NNI Network Node Interface
NO Network Operator
OA Optical Amplifier
OADM Optical Add Drop -Multiplexer
OCH Optical Channel
OCH-DP Ring Optical Channel Dedicated Protection Ring
ODF Optical fiber Distribution Frame
OEO Optical — Electrical — Optical
OMS Optical Multiplex Section
OMS-DP Ring Optical Multiplex Section Dedicated Protection Ring
OMS-SP Optical Multiplex Section Shared Protection
OMS-SP Ring Optical Multiplex Section Shared Protection Ring
OMT Object Modeling Technique
OSNR Optical Signal to Noise Ratio
OTM Optical Terminal Multiplexer
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OTN Optical Transport Network
OXC Optical Cross-Connect
PC Personal Computer
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy
PNO Public Network Operator
PoP Point of Presence
QoS Quality of Services
RX Receiver
ROADM Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer
RoHS Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
SA Simulated Annealing
SAL Simulated ALlocation
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SNC-DPRing Sub-Network Connection Dedicated Protection Ring
SNCP Sub-Network Connection Protection
SOA Semiconductor Optical Amplifier
SP Shared Protection
STM Synchronous Transport Module
STP Short Term Planning
TDM Time Division Multiplexing
TLC TeLeCommunication
TS Termination of Section
TWP Tuneable Wavelength Path
TX Transmitter
VC Virtual Container
VoIP Voice over the Internet
VP Virtual Path
VWP Virtual Wavelength Path
WDB Wavelength Drop Block
WDM Wavelength Division Multiplexing
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment
WP Wavelength Path
WSS Wavelength Selective Switch
XC Cross-Connect
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