Tabel 1 de identificare circuite electrice:
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Nr Simbolizare circuit Tensiunea pe Valoare Destinatia cirevit
electric circuit [V] protectie [A]

1 Qo 220Vca —retea 50 Descarcator de supratensiune

2 Q1 220Vca — retea 40 Intreruptor principal

3 Q2 220Vca —retea 16 Modul 1 si 2 redresor

4 Q3 220Vca — retea 16 Modul 3 si 4 redresor

5 Q4 220Vca —retea 10 Climatizare

6 Q5 220Vca —retea 2 Incalzire siguranta

i Q6 220Vca —retea 10 Priza service XP2

8 Q7 220Vca —retea 10

9 Q8 220Vca — invertor 1

10 Q9 220Vca — invertor 1

11 Q10 220Vca — invertor 1

12 Q11 220Vca — invertor 1 Releu KU1

13 Q12 220Vca — invertor 2 llumintat si priza service XP3

14 FB1 o 6o Bancul de acumulatori nr. 1
acumulator 1

15 FB2 B ae Bancul de acumulatori nr. 2
acumulator 2

16 F1 48Vcc - bus 2 Ventilatie siguranta

17 F2 48Vcc — bus 2

18 F3 48Vcc — bus 6

19 F4 48Vcc — bus 6

20 F5 48Vcc — bus 6

21 F6 48Vcc — bus 6

22 F7 48Vcc — bus 16

23 F8 48Vcc — bus 16

24 F9 48Vcc — bus 16

25 F10 48Vcc - bus 30 Invertor 48Vcc / 220Vca
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Tabel 2 de identificare componente:

Nr | Simbolizare Tensiunea pe circuit [V] Descriere
1 X1 220Vca —retea Cleme de conectare cablu alimentare
2 X2 48Vcc - bus Cleme de conectare echipamente 48VCC
3 X3 220Vca — invertor Cleme de conectare echipamente 220Vca
invertor
4 XP1 220Vca — grup Priza de conectare a grupului electrogen
5 XP2 220Vca — retea/grup Priza de service
6 XP3 220Vca — invertor Priza de service cu tensiune de pe invertor
- U1 Contacte libere de Modul de intrarefiesire cu contacte on/off al
potential redresorului
8 U2 48Vcc / 220Vca Invertor 48Vcc / 220Vca
9 U3 220Vca — retea/grup Sistem incalzire
10 U4 48Vcc - bus Sistem ventilatie
11 U5 48Vcc / 220Vca Termostat comanda incalzirea sau ventilatia
12 Ué 220Vca — reteal/grup Sistem de climatizare
220Vca — invertor Releu de supraveghere a tensiunii de iesire a
13 KU1 : .
invertorului
14 FO 220Vca — retea/grup Descarcatoare de supratensiune

10

RADIOCOM




Q
¢
4

ocmoocomnesa o0 RADIOCOM

Desen 2 — Amplasare echipamente in rack — vedere din fata

Contact usa
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Spatiu util 25U pentru
| echipamente de comunicatii

lo

Ventilatie de siguranta 48Vcc

Sistem de incalzire de siguranta

Invertor 48Vcc / 220Vca

Sistem de redresare redundant n+1
LGRS module cu unitate de distributie
curent continuu incorporat

Fisa monofazica conectare
grup electrogen portabil

Acumulatori 2x75Ah/48Vcc

ATENTIE:
Sistemul de alimentare in curent continuu
este cu borna plus legata la masa
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Desen 3 — Amplasare echipamente in rack — vedere din spate
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echipamente fle comunicatii
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Contact usa

Prize, clema de legatura, comutator
retea — grup, termostat.

Sigurante automate, descarcatori,

Acumulatori 2x75Ah/48Vcc

ATENTIE:

Sistemul de alimentare in curent continuu
este cu borna plus legata la masa

SOCHTATEA NATONALA
DE RADIOCOMUNICATH

Radiocomunicatii SA

Dispozitia in shelter a echipamntelor de eletroalimentare

Vedere din spate

Proiectat: ing Darius Popoviciu

Verificat: ing. Sandu Tanase
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Desen 4 — Amplasare grila de ventilare si presetupe — vedere laterala
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Grila ventilatie

Presetupe pentru cabluri
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Radiocomunicatii SA

Vedere din spate

Dispozitia in shelter a echipamntelor de eletroalimentare
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2.5.Cerinte generale obligatorii Shelter

Documentatia tehnica — Shelterul se va furniza cu documentatia tehnica
completa (schema electrica, documentatia de instalare, configurare,
intretinere, fise tehnice pentru toate modulele componente ale sistemului) in
format tiparit si electronic;

Sistemul de electroalimentare se va furniza impreuna cu software-ul de
configurare si fisierele .mib pentru monitorizare prin SNMP;

Shelterul va fi considerat functional si predat catre beneficiar numai dupa
semnarea testelor de acceptanta in care vor fi testate modulele componente
ale sistemului;

MTBF (in ani)

2.6.Specificatii tehnice obligatorii
6.1. Specficatii tehnice obligatorii rack (shelter de exterior)

Sa respecte standardele IEC60529, EN60529, GB4208-93, ETSI standard,;

Latime interior - 19 inch (montanti fata si spate)

Adancime interior: 800mm

Inaltimea rack - se considera cea mai buna oferta cea cu inaltimea cea mai
mica;

Inaltimea rack-ului se calculeaza astfel: , inaltime EA” + ,inaltime utila 25U"

Spatiu liber util conform desenelor trebuie sa fie 25U,
Masa rack echipat complet (rack + EA + Clima) - se considera cea mai buna
oferta cea cu greutatea cea mai mica;

Calculul pentru ,Masa rack” se face astfel: ,masa rack” + ,masa EA” + ,masa

Zona climatica: N (STAS6535-83);

Umiditate relativa: max. 95% la 20°C;

Temperatura de lucru (mediului ambiant): -55° - +70 ° C;

Altitudine : max 2500m;

Grad de protectie: IP54;

Rack-ul va fi prevazut cu doua usi de acces : fata / spate;

Usile vor fi prevazute cu inchideri multipunct, si minim doua chei comune;

Usile rack-ului vor fi prevazute cu garnituri de etansare si sisteme EMC pentru
protectia electromagnetica;

Q
d
DE RADIOCOMUNICATI S A ’@’ RA D l O CO M




20.

21.

22.

23.
24,

Q
Q
scmpocommcasa 10 RADIOCOM

. Deschiderea usilor sa fie > 90° si lateralele demontabile temporar,;

. Rack-ul va fi prevazut cu sistem de fixare antiseismica;

. Partea superioara va fi astfel realizata incat sa nu permita stationarea apei;
. Rackul va fi prevazut cu intrari / iesiri pt cabluri (electrice, date ) prin

presetupe care sa asigure etansarea,;

. Rackul va fi prevazut cu elemente mecanice interioare pentru fixarea traseelor

de cablu (electrice, date );

Peretii trebuie sa fie antivandalism, termoizolanti de tip sandwitch (min.tabla
zincata termic si vopsita in camp electrostatic — spuma poliuretanica —
tabla zincata termic si vopsita in camp electrostatic);

Rackul va fi prevazut cu 4 x tavite fixe pentru echipamente nerack-abile;

Rackul va fi prevazut cu 2 x buzunare-interior pentru depozitarea
documentatiilor format A4;

Rack dotat cu sistem de semnalizare usa deschisa ( fata-spate);

Rack dotat cu sistem de semnalizare temperatura min. / max;

2.6.2. Specificatii tehnice obligatorii clima
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Tensiune de alimentare monofazata 220Vca;

Repornire automata ( dupa revenirea retelei de alimentare cu energie
electrica);

Puterea de racire L35L35 conform DIN3168 minim obligatoriu, 1400W);
Capacitatea de ventilatie (minim obligatoriu 800mc/h);

Gama de temperaturi ambientale de functionare : -30gr.C / +55grC;
Constructie antivandalism;

Masa;

Grad de protectie minim IP54;

Nivelul de zgomot;

Se va prezenta baza de calcul pentru capacitatea de racire;
Randament — cat mai ridicat;

Putere absorbita de la reteaua de energie electrica

2.6.3. Specificatii tehnice obligatorii EA

2.6.3.1. Redresor

1.
2,
3.

Tensiunea nominala de iesire: 48Vcc;
Curent nominal debitat de n module: 33A;
Dimensiune H pt echipament;
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Protectie la supratensiune pe iesire;
Protectie la scurt circuit pe iesire;
Temperatura de lucru , -10/+55grC;
Tensiune de alimentare monofazata (220Vca);
Montura de rack 197;
Constructie modulara;
. Redundanta modulelor de redresare (n+1);
. Sistemul de redresare sa fie in configuratie -48Vcc (borna”+” la masa);
. Sistemul de redresare trebuie sa realizeze incarcarea acumulatorilor prin
compensare cu temperatura;
Modulul de control al redresorului sa fie dotat cu intrari si iesiri configurabile;
Modulul de control trebuie sa poata lucra cu orice client SNMP;
Sistemul de redresare sa fie protejat la supratensiuni de comutatie sau de
natura atmosferica prin descarcatori;
. Sistemul de redresare trebuie sa aiba interfata ethernet pentru programarea si
monitorizarea parametrilor electrici de la distanta;
. Sistemul de redresare trebuie sa aiba interfata USB pentru programarea si
monitorizarea parametrilor electrici local;
. Modulele sistemului redresor sa fie de tip ,hot-swap”;
. Sistemul de redresare trebuie sa aiba distributie proprie de -48Vcc cu 10
circuite protejate cu sigurante automate;

.2. Acumulatori

. Acumulatorii trebuie sa fie destinati pentru telecomunicatii;
. Capacitatea nominala a acumulatorilor: 2x75Ah / 12V — 2 stringuri (4

acumulatori / string);

. Acumulatorii trebuie sa fie fara intretinere tehnologica;

. Acumulatorii sa fie fara degajare de gaze;

. Durata de utilizare a acumulatorilor sa fie de minim 10 ani;

. Temperatura de lucru a acumulatorilor sa fie in gama -10...45grC;

. Gama constructiva a acumulatorilor sa fie in monoblocuri de 12V (un string de

48\/cc alcatuit din 4 monoblocuri de 12V);

. Timp de functionare in scurtcircuit >1min;
. Acumulatorii sa respecte standardele : ISO9001, IEC896-2,

BS6290Part4;Materialele componente ale acumulatorilor sa fie cu autostingere
(BS6334 /UL94);
. Acumulatorii se vor livra cu cablurile de interconectare, suruburi si saibe;




