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Prezentare

Prezentul subcapitol are ca scop definirea solutiilor si cerintelor tehnice pentru
cabinetul exterior(shelter) si sistemul de climatizare.

I. SPECIFICATII TEHNICE SHELTER EXTERIOR:

1. Dimensiunile fizice shelterului de exterior: LxIxh=3,00mx2,40mx2,80m
(vezi Schema Anexa A);

2. Shelterul trebuie sa gazduiasca un numar de 4 rack-uri 42U/600x800 echipate
complet;

Echipamentele se vor amplasa in 4 rack-uri, astfel:

Rack IP

Rack DWDM

Rack RR + RA

Rack Electroalimentare : sistem redresare, distributie si acumulatori ( a
se vedea cerintele pentru nodurile de tip 1 Caiet de Sarcini CAP IV
Retea Electroalimentare). Furniturile vor fi identice cu cele definite
pentru nodurile de tip 1 Caiet de Sarcini CAP IV Retea
Electroalimentare.

ap oo

Toate echipamentele se vor adaposti intr-un shelter de exterior al carui desen
se regaste in schema anexa A;

3. Sa fie dotat cu sistem de climatizare dimensionat corespunzator consumului
de energia si a disipatiei de energie pentru cele 4 rack-uri.(Vezi date din
CAIET DE SARCINI CAP.IV SISTEME DE ELECTROALIMENTARE);

4. Sa respecte standardele IEC60529, EN60529, GB4208-93, ETSI standard;

5. Podeaua shleterului va fi construita astfel incat sa suporte greutatea fiecarui
rack complet echipat (greutate estimata per amprenta de rack interior=350kg,
greutate totala 4x350kg=1400kg);

6. Se va specifica masa shelterului totala(kg). (Masa Shelter totala=Masa
Shelter + Masa Clima+Masa sisteme conexe, fara cele 4 rack-uri)

7. Podeaua shleterului va fi construita astfel incat sa suporte prinderea rack-
urilor de tip 600x600 sau 600x800 cu sisteme de fixare;

8. Partea superioara a shelterului (acoperisul) va fi astfel realizata incat sa nu
permita stationarea apei;

9. Shelterul va fi prevazut in partea superioara (pe fiecare latura sau colt) cu
urechi pe prindere pentru ancorare macara,

10.Shelterul-ul va fi prevazut cu doua usi de acces : in fata(vezi Schema Anexa
A) care sa permita degajarea completa a ulei laturi dg 2,40m;
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11.Usile rack-ului vor fi prevazute cu sisteme de incuiere si protectie
antivandalism. Fiecare rack va avea 3 chei unice de acces.

12.Usile rack-ului vor fi prevazute cu garnituri de etansare si sisteme EMC pentru
protectie electromagnetica;

13.Deschiderea usilor sa fie > 90°

14.Shelterul-ul va fi prevazut cu elemente mecanice interioare( tip scaritd) pentru
fixarea traseelor de cabluri interioare (vezi Schema Anexa A)

15.Shelterul trebuie sa permita urmatoarele caracteristici de mediu:

15.1Umiditate relativa: max. 95% la 20°C;

15.2 Altitudine : max 2500m;

15.3 Temperatura mediului ambiant: -55° - +70 ° C;
15.4 Zona climatica: N (STAS6535-83);

15.5 Grad de protectie: IP54

16.Shelterul va fi prevazut cu intrari / iesiri pentru cabluri (electrice, date) prin
presetupe care sa asigure etansarea (vezi Schema Anexa A);

17.Peretii trebuie sa fie antivandalism, termoizolanti de tip sandwitch (min.tabla
zincata termic si vopsita in camp electrostatic — spuma poliuretanica — tabla
zincata termic si vopsita in camp electrostatic);

18.Shelterul va fi prevazut cu centura de impamantare si puncte de legare la
impamantare a rack-urilor interioare;

19.Shelterul va fi prevazut cu doua console exterioare de 2m pentru accesul cu
cablu aerian fibra optica.

Il. SPECIFICATII SISTEM CLIMATIZARE SHELTER EXTERIOR:

1. Tensiune de alimentare monofazata 220Vca;

2. Sistemul de climatizare va fi amplasat pe unul din peretii shelterului
exterior conform ANEXA A;

3. Repornire automata (dupa revenirea retelei de alimentare cu energie
electrica);

4. Capacitatea de climatizare si capacitatea de ventilatie vor fi dimensionate de

catre FURNIZOR corespunzator consumului de energia si a disipatiei de

energie pentru cele 4 rack-uri de echipamente.(Vezi date din CAIET DE

SARCINI CAP.IV SISTEME DE ELECTROALIMENTARE si din celelalte

CAPITOLE);

Sistemul de climatizare trebuie sa fie constructiv de tip antivandalism;

Se va prezenta baza de calcul pentru capacitatea de racire

Gama de temperaturi ambientale de functionare : -30gr.C / +55grC;

Se va specifica nivelul de zgomot;

. Se va specifica randamentul siste Jls {

0. Se va specifica consumul S|sten;4 ‘|
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lll. Cerinte din punct de vedere al electroalimentarii si supervizarii shelterului:

1. Shelterul trebuie prevazut cu racord electric monofazat 220Vca, instalatie de
climatizare, iluminat si elemente de averizare (usa deschisa, praguri de temperatura,
fum, lipsa tensiune, cartus descarcator distrus)

2. Modulul de control al sistemului de redresare va prelua prin modulul de intrari si
iesiri configurabile urmatoarele semnalizari;

a. Usa deschisa

b. Cartus descarcator distrus

c. Lipsa tensiune alimentare schelter sau tensiune anormala (mica sau mare)

d. Inceput de incendiu (prin intermediul unui detector de fum si gradient de
temeratura)

e. Temperatura mica / mare (prin intermediul unui detector de temperatura cu

praguri de min si maxim setabile.

3. Shelterul trebuie sa aiba bloc de masura si protectie instalat in exteriorul shelterului
care va contine disjunctorul principal si contor de energie activa monofazata.

4. Blocul de masura si protectie trebuie sa fie omologat.

5. Shelterul va avea instalat in interior un tablou de distributie de curent alternativ care
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

5.1 Va alimenta prin intermediul protectiilor toate sistemele shelterului in
220Vca, conform tabelului de mai jos;

5.2 Va contine descarcatoare de supratensiune cu circuit de semnalizare care
se va conecta la o intrare a sistemului de redresare pentru ca aceasta
informatie sa ajunga la NOC;

5.3 Va contine un comutator K retea — grup generator, astfel incat la lipsa
tensiunii de alimentare sa se poata conecta un generator care sa alimenteze
shelterul prin intermediul unei fise de racord PG;

5.4 Va contine un releu de supraveghere a tensiunii de alimentare al retelei
electrice cu praguri de min/max U nominal reglabile si cu intarziere de 10 — 20
secunde a semnalizarii lipsei retelei de alimentare.

Simbolizare .
Nr componente Descriere
1 Q1 Disjunctor circuit protectie supratensiune
2 D Descarcator de supratensiune
3 Q2 Disunctor alimentare sistem redresare
4 Q3 Disjunctor alimentare instalatie climatizare
5 Q4 Disjunctor alimentare iluminat shelter
6 Q5 Disjunctor prize service
7 PS Priza service
8 PG Fisa racord generator
9 K Comutator retea grup
10 Q6 Disjunctor alimentare bobina releu semnalizare lipsa retea
11 RLF Releu semnalizare stare tensiune alimentare retea
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