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Cerinte Generale:
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblu

cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare ofertant propunerea tehnica. Toate afirmatiile de
conformitate vor face trimitere la capitol subcapitol, pagina din documentatia tehnica a ofertantului
depusa in procedura (Manuale de instalare, configurare, exploatare).

Descriere Solutie:

SN Radiocomunicatii SA doreste achizitionarea unei solutii unitare de virtualizare pentru
eficientizarea activitatii de administrare a parcului de calculatoare aflat la sediul central .
Solutia va trebui s3 asigure-o administrare mai usoard a resurselor hardware, un control mai riguros
al software-ului utilizat si al licentelor, stocarea centralizata a datelor intr-o locatie comuna pe un
server la care se face facil back-up, evitindu-se astfel pierdere de informatii sau documente.

Solutia de virtualizare a desktop-urilor va transforma un desktop classic de tip windows si
aplicatiile instalate pe acesta intr-un serviciu livrabil la cerere catre orice user, serviciu ce poate fi
accesat de pe orice dispozitiv si din orice locatie.

Solutia va fi compusa dintr-un set de tehnologii prin care sistemul de operare, aplicatiile si
datele utilizatorilor sunt decuplate de hardware-ul reprezentat de PC-uri si sunt mutate in datacenter.

Implementarea unei solutii de virtualizare va ajuta organizatia si procesele de business prin
imbunatatirea productivitatii, cresterea flexibilitatii, prin simplificarea managementului,
imbunatatirea securitatii si scaderea costurilor.

Utilizatorii vor avea posibilitatea sa acceseze desktop-ul virtual si aplicatiile necesare de pe
orice dispozitiv cum ar fi desktop-uri, laptop-uri, thin client, tablet sau smartphone-uri din orice
locatie la orice ora.

Avand in vedere ca desktop-urile virtuale, aplicatiile si datele utilizatorilor sunt gazduite in
datacenter, managementul va fi unul simplificat, securitatea va fi imbunatatita iar costurile vor scadea.

Intreaga arhitecturi este compusi din urmétoarele componente:

1. Componente hardware: :
a. Servere (minim 2 bucdti) - vezi Fisa tehnica nr.01
b. echipament de stocare(1bucata) - vezi Fisa tehnica nr.02
c. switch-uri Gigabit Ethernet (2 bucati)- vezi Fisa tehnica nr.03

2. Componente software:
a. solutie software de virtualizare si publicare de desktopuri vezi Fisa tehnica
nr.04

Cerinte minime obligatorii:

Livrare, Instalare si punere in fuctiune maxim 10 zile de la intrarea in viguare a contractului.




CERINTE GENERALE LA NIVELUL SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT

Cerinte generale ale Solutiei de Virtualizare integrate la nivelul infrastructurii locale

Se solicita implementarea unei Solutii de Virtualizare integrate care trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte:

1. Sistemul trebuie sa aiba o arhitecturad deschisa, care sa fie compatibila si sa permita instalarea
pe masini virtuale gazduite de cele mai importante solutii de virtualizare de servere (
hypervisor-uri ) existente in piata, nu numai pe hypervisor-ul proprietar.

2. Solutia va permite accesul utilizatorilor in mod securizat folosind o conexiune de tip SSL VPN,
din orice locatie, de pe orice desktop, laptop, thin client, tablet sau smartphone. Solutia care va
asigura accesul securizat va fi produsa de aceeasi firma care a produs si solutia de virtualizare
desktop-uri.

3. Comunicarea intre client si desktop-ul virtual va fi asigurata printr-un singur protocol si va
permite utilizatorului o experienta de tip high definition chiar si in conditiile unei conexiuni
WAN caracterizate de valori mari ale latentei si o latime de banda redusa. Protocolul va avea
support pentru compresia datelor si a continutului multimedia intr-un mod adaptiv, va
beneficia de capabilitati inteligente de accelerare a traficului si va avea support pentru
prioritizarea si optimizarea traficului in functie de tipul acestuia.

4. Solutia va asigura la nivelul desktop-ului virtual capabilitati de tip plug and play pentru
dispozitive USB, support pentru web cam-uri si voicelP, support pentru continut multimedia
bogat de tip flash si aplicatii de tip 2D si 3D.

5. Solutia de virtualizare a desktop-ului va include pentru o mai mare flexibilitate si o performanta
mai buna un modul software pentru virtualizarea aplicatiilor ce ruleaza in desktop-ul virtual
astfel incat utilizatorul sa aiba posibilitatea sa isi poata allege singur aplicatiile pe care doreste
sa le ruleze la nivelul desktop-ului. Modulul pentru virtualizarea aplicatiilor va fi produs de
producatorul solutiei de virtualizare de desktop-uri.

6. Infrastructura hardware trebuie sa fie redundanta si pefect integrabila cu infrastructura
existenta la sediul beneficiarului.

7. Performanta solutiei de stocare trebuie sa fie scalabila, astfel incat atunci cand o noua unitate se
adauga in cadrul clusterului de stocare, performanta sa creasca proportional. Toate licentele
software necesare pentru performantele “enterprise-class” ale echipamentului trebuie sa fie
incluse. Echipamentul de stocare trebuie sa poata fi integrat intr-un grup de stocare in cadrul
unei structuri cluster formata din mai multe unitati de stocare de acelasi tip, inclusiv unitati de
stocare de acelasi tip dar din generatii diferite, fara ca performantele solutiei sa fie afectate.
Producatorul va oferi upgrade-uri si aplicatii gratuite in perioada de garantie ale
echipamentului de stocare.

8. Infrastructura hardware trebuie sa fie flexibila, proiectata pentru integrare in mediul de lucru
virtualizat.

9. Infrastructura hardware trebuie sa fie proiectata astfel incat sa ofere usurinta in administrare si
configurare: serverele sa poata fi gestionate prin consola unica de aministrare fara a fi necesara
instalarea unui agent software de management sau utilizarea unor suporturi optice care sa
contina resursele necesare.

10. Implementarea sistemului trebuie sd se faca dupa o metodologie bine stabilitd si folosita in
proiecte anterioare. Metodologia trebuie sd descrie in detaliu toate etapele proiectului,
livrabilele asociate precum si modalitatea de implicare a tuturor participantilor la proiect.

11. Functionarea in Internet a solutiei trebuie sa conduca la reducerea costurilor si a timpilor de
raspuns ai furnizorului pentru intretinerea sistemului gi asistentd tehnicd prin asigurarea
acestor servicii de la distanta direct de la producatorul echipamentelor.



12. Sa fie posibila monitorizarea utilizatorilor din sistem de cdtre administrator si deconectarea
acestora cand este nevoie fara a altera procesele desfasurate sau datele in curs de actualizare.

13. Echipamentele din componeta solutiei trebuie sa fie compatibile cu cele deja existente in
cadrul datacentre-ului S.N. Radiocomunicatii S.A.

14. Sistemul sa aiba integrate functionalitdti de administrare, si anume: intretinere utilizatori,
acces de la distantd la sistem, oferire sau revocare drepturi de acces, acces pe baza de parole.

15. Sistemul trebuie sa asigure utilizatorilor acces diferentiat pe nivele organizationale.
Fiecare utilizator trebuie sa aiba drepturi de acces numai la nivelul si la datele aferente lui.

16. Sistemul informatic trebuie sa permitd o Intretinere usoard, in mod special privitor la
modificarea setdrilor, dar si legat de interventii si upgrade de la distanta.

17. Sistemul informatic trebuie sd permita configurabilitate si usurinta de adaptare la modificarile
cadrului legislativ ori a regulamentelor interne.

18. Solutia ofertatd trebuie sa permitd continuitatea activitdtii si stocarea datelor in baza de date
pe intervale mari de timp in care se manifesta reguli multiple, care insa, sa nu afecteze
interogadrile.

19. Sistemul informatic trebuie sa asigure confidentialitatea si securitatea informatiilor.
20. Help On-line contextual si documentatii prietenoase: Utilizatorul, indiferent de limitarea
accesului si responsabilitate, trebuie sa beneficieze de help on-line, precum si de documentatie.

21. Facilitati gen help on-line si/sau o documentatie specializata vor asista utilizatorul autorizat in
intelegerea si modificarea parametrilor de functionare si de stare ai sistemului.

22. Sistemul trebuie sa fie usor de invatat si utilizat, cu suport post-implementare minimal.

23. Pe durata implementdrii noului sistem sa nu se perturbe functionarea actualului sistem pana
cand acesta va fi inlocuit fara a perturba actiunile Beneficiarului.



Fisa tehnica 01

Parametrii tehnici necesari pentru cele 2 servere:

server 2-socket, suport pentru procesoare din seria Six-core Intel® Xeon® ES5,

Floa sau echivalent
Procesor e hical
heE it 2 procesoare Intel Xeon E5, 6 nuclee, minim 2.5Ghz, 15MB Cache, sau echivalent
Chipset Intel® C600 sau echivalent
Front Side - : : Al
e 2 x Intel QuickPath Interconnect (QPI) links sau echivalent, minim 7.2 GT/s
Capacitate
Maxima minim 768GB DDR3 cu suport pentru 1600MHz, minim 24 sloturi memorie
Memorie
Mecaene 96GB, DDR3, 1333MHz RDIMM
instalata
Capacitate
Stocare minim 24TB
maxima
suporta hard disk-uri PCle SSD, SAS SSD, SATA SSD, SSD, SAS (15K, 10K),
nearline SAS (7.2K), SATA (7.2K), minim 8 x hard disk-uri 3.5" sau 16 x hard
Hard Disk disk-uri 2.5"(7.2K), SATA (7.2K)
disk-uri 3.5” SAS (15K), nearline SAS (7.2K), SATA (7.2K)
Self-Encrypting Drives available
hard disk-url | \rioim 3 x 146GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM, Hot-plug
instalate
Sloturi 7 PCle slots, din care 1 x PCI-E x16 + 3 x PCI-E x8, full-length si x PCI-E x8, half-
Expansiune | length ; suport PCle 3.00
Fiae 16X DVD-ROM Drive SATA
optica
Netwirk 6 x Gigabit Ethernet, din care minim 4 integrate cu posibilitatea de upgradare
porturi integrate pentru conectivitate 10GB, Base T sau SFP+
ggrllgoller suport pentru RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60; 512 MB cache NV; 6Gb/s
management de la distanta folosind o interfata web sau linie de comanda prin
conexiune seriala, telnet, SSH; access la log-urile sistemului; integrare cu
Remote Microsoft Active Directory si cu soft-ul de management centralizat al server-
management | ului; alerte SNMP; power management de la distanta ( shutdown, reset ); suport
BMC, IPMI 2.0, SSL, IPv6, DDNS, 1 x R]J45 dedicat, optional posibilitate instalare
modul pentru SD card
Modul dedicat instalat in interiorul carcasei, cu urmatoarele caracteristici:
Modul Posibilitatea de a instalare automata de sisteme de operare pe server, fara
integrat de | necesitatea prezentei unui CD cu drivere de la producatorul serverului sau fara a
mentenanta | fi necesar existenta unui management software agent care stocheaza drivere
instalat software pentru diverse sisteme de operare si le actualizeaza in mod automat
prin conectarea la site-ul producatorului serverului
Video integrat, minim 16MB memorie video
Cateris maxim 2U, sine de rack cu organizator de cabluri, capac de protectie a panoului
frontal, cu posibilitatea de a bloca accesul la hard-disk-uri prin incuiere cu cheie
Crneitivitaia Front panel ( 2 x USB2.0,,1 x power on/off, 1 x VGA ); Back panel ( 1 x video
connector, 1 x serial connector, 4 X RJ45, 2 x USB2.0 connector )
Monitorizare | Panou fontal cu LCD pentru monitorizarea parametrilor de functionare a
sistem sistemului




Software al producatorului serverului pentru configurarea, monitorizare,
management, inregistrare a evenimentelor si crearea de alerte. Posibilitatea de
realizare BIOS si firmware upgrade online, diagnosticare si recovery.

Management | Managementul se va putea face folosind command line interface sau integrated
Software graphical view. Software care sa asigure monitorizare hardware, power si reset
control folosind CLI (client line interface), suport pentru virtual floppy, CD,DVD,
virtual media encryption, performance monitoring. compatibilitate cu
standardul BMC si IPMI2.0. Suport pentru iSCSI Boot, remote Wake-on-Lan.
Sictami M%crosoft@ Windows Server® 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-VTM v2)
Operce Microsoft® Windows® Small Business Server 2011
SUSE® Linux® Enterprise Server
Suportate

Red Hat® Enterprise Linux®

Sistem de

Minim Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise, x 64 (inclusiv Hyper-VTM

operare
. 2
preinstalat e
ursa o

:limen ety redundanta, minim 2x750W
3 ani, de tip Prosupport asigurata de producator prin retea proprie la nivel
national, suport telefonic 24 ore/7 zile pe sdptamana (inclusiv de sarbdtori) prin

Catantic Call Center al producatorului, deplasarea la sediul clientului a unor tehnicieni
autorizati a doua zi lucratoare dupa solicitarea telefonica, asistenta tehnicd la
distantd pentru o serie de probleme de functionare, asisten;a pentru aplicatii
uzuale

Certificare IS09001 si pentru producator

’



Fisa tehnica nr 2

Parametrii tehnici necesari pentru echipamentul de stocare :

e Arhitectura de tip “no single point of failure”
generale:
Echipament de stocare la nivel de bloc cu suport pentru sistemele de operare
urmatoare: Red Hat Enterprise Linux, SUSE LINUX Enterprise Server, Microsoft
Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Sun Solaris, Unix, IBM
AIX, Novell Netware, Mac OS X, Citrix XenServer
Capacitate de stocare utila total instalata: minim 4.8 TB, in configuratie cu
h protectia la un defect de doua discuri. Furnizorul va furniza un screenshot din
Capacitate de El . g z
aplicatia de management pentru un echipament identic care sa demonstreze
diponibilitatea acestei capacitati utile.
Echipamentul trebuie sa suporte minim 24 si sa aiba instalate cel putin 12
discuri interne
Sistemul trebuie sa fie scalabil pana la o capacitate de minim 2000 TB
Tehnologie conectare interna HDD-uri: SAS/NL-SAS/SSD
tArhltectura Minim 2 controllere instalate
interconectare
front-end: Capacitate de memorie per controller: minim 4 GB
Conectare externa: iSCSI
Numar de porturi externe per controller: minim 2 porturi
Viteze suportate porturi externe: minim 1 Gbps
Capabilitati: Numar maxim de volume suportate: minim 480 volume
Numar de snapshot-uri suportate: minim 100 per volum si minim 2000 de
snapshot-uri in total
Echipamentul trebuie sa ofere posibilitatea de a restaura instantaneu un volum
aflat in productie, cu pastrarea identitatii volumului original, a posibilitatii de a
crea snapshot-uri pentru acest volum si cu mentinerea configuratiei de replicare
la distanta in timpul restaurarii volumului original.
Operatia de restaurare instanta trebuie sa pastreze automat o copie a datelor
dinainte de restaurare pentru a se putea efectua operatiuni de tip undo sau de
analiza a defectiunilor pe baza datelor existente inainte de restaurare.
Numar de clienti ce pot accesa echipamentul de stocare: minim 500 clienti
Disponibilitate: | RAID: Controlere cu capabilitati de organizare RAID 10, 50, 6, Optional RAID 5
Controllere redundante hot-swap pentru a permite inlocuirea lor fara oprirea
sistemului de stocare
Ventilatoare redundante hot-swap pentru a permite inlocuirea lor fara oprirea
sistemului de stocare
Surse de alimentare redundante hot-swap pentru a permite inlocuirea lor fara
oprirea sistemului de stocare
Suport pentru minim doua discuri hot-spare cu facilitate auto-sparing
Upgrade-urile de firmware, software si hardware trebuie sa se poata face fara
oprirea sistemului
Toate componentele trebuie sa poata fi inlocuite fara a fi necesara oprirea
sistemului
Suport pentru tehnologii de inlocuire automata a block-urilor defecte
e Echipamentul de stocare trebuie sa poata fi integrat intr-un grup de stocare in
Functii: : : § ] Bl :
cadrul unei structuri cluster formata din mai multe unitati de stocare de acelasi




tip

Echipamentul de stocare trebuie sa permita tehnologii de virtualizare a unitatilor
de stocare

Echipamentul trebuie sa suporte replicarea programata catre alt grup de stocare,
inclusiv in zone geografice diferite

Echipamentul trebuie sa suporte clonarea volumelor existente catre volume nou
create

Echipamentul trebuie sa suporte snapshot-uri automate si multiple

Echipamentul trebuie sa suporte load-balancing intre conexiunile din cadrul
grupului de stocare. Sistemul trebuie load-balancing intre porturile aceluiasi
controller

Echipamentul trebuie sa suporte marirea sau micsorarea capacitatii de stocare,
prin adaugarea sau eliminarea unitatilor de stocare, fara ca accesul la sistemul de
stocare sa fie intrerupt

Volumele logice create in cadrul unui sistem de stocare trebuie sa poata fi extinse
pe mai multe unitati de stocare din cadrul sistemului

Integrare Vmware si Hyper-V pentru a creea snapshot-uri consistente la nivel de
hypervisor pentru masinile virtuale care ruleaza si pentru a oferi asistenta atunci
cand se recupereaza o masina virtuala fara a le afecta pe celelalte din sistem

Capacitatea de agregare si de alocare a capacitatii de stocare oferite de mai multe
nivele de RAID care au in componenta mai multe tipuri de discuri de stocare (ex
SAS + SSD), cu posibilitatea utilizarii complete a capacitatii de stocare efective
rezultate dupa crearea nivelelor de RAID, avandu-se in vedere nevoile de
performanta si amplasarea preferentiala a unui volum pe un anumit nivel de
RAID.

Solutia trebuie sa poata pastra volumele critice online si protejate impotriva
pierderilor de cache, chiar si in cazul iesirii din functiune a unui controler, fara sa
necesite copii aditionale ale datelor pentru a indeplini aceasta cerinta. Daca
solutia necesita copii aditionale ale datelor pentru a indeplini cerinta, atunci
capacitatea bruta necesara pentru aceasta trebuie sa fie egala cu capacitatea
volumului initial inmultita cu numarul de copii necesare pentru a indeplini
obiectivul de protectie.

Integrare la nivel de aplicatie pentru Microsoft Exchange si SQL, cu
automatizarea proactiva a verificarii integritatii bazelor de date pe baza
shapshoturilor existente (pentru descoperirea problemelor bazelor de date de
productie sau a snapshot-urilor)

Posibilitatea de a proviziona capacitate suplimentara fara intreruperea accesului
la volume (provizionare virtuala), inclusiv pentru datele in RAID 10 sau pentru
datele ce au nevoie de performanta mare

Scalabilitate:

Echipamentul trebuie sa fie scalabil astfel incat, atunci cand noi unitati de
stocare sunt adaugate in cadrul grupului, unitatile logice sunt realocate automat.

Performanta trebuie sa fie scalabila astfel incat atunci cand o noua unitate se
adauga in cadrul clusterului de stocare, performanta sa creasca proportional

Nu trebuie sa existe scaderi majore ale ratei de transfer a datelor atunci cand o
noua unitate este adaugata in cadrul clusterului de stocare

Echipamentul de stocare trebuie sa redistribuie automat datele in asa fel incat sa
ofere performanta optima la accesarea acestora in functie de importanta si
accesarea datelor

Securitate:

Echipamentul trebuie sa suporte autentificare de tip CHAP pentru a putea limita
accesul la sistemul de stocare

Echipamentul trebuie sa suporte folosirea de target name-uri si adrese IP pentru
a putea limita accesul la sistemul de stocare




Management:

Virtualizare la nivel de echipament de stocare dar si la nivel de cluster fara soft
aditional

Echipamentul trebuie sa permita administrare prin interfata web SSL, acces
remote SSH, monitorizare SNMP, acces direct prin portul serial, sa ofere sistem
de logg-uri

Carcasa:

Tip rack-mountable

Dimensiune maxima a sistemului de stocare: maxim 2U

Sisteme de
operare
suportate:

suportate:

Sistemul trebuie sa fie compatibil cu urmatoarele sisteme de operare:

Red Hat Enterprise Linux, SUSE LINUX Enterprise Server, Microsoft Windows
Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Sun Solaris, Unix, IBM AIX, Novell
Netware, Mac 0S X, Citrix XenServer

Certificari:

Conform cu standardele CE la ergonomie,
electromagnetic si mediu

zgomot, siguranta, camp

Suport:

Producatorul echipamentului trebuie sa asigure disponibilitatea gratuita de noi
update-uri si aplicatii pentru echipamentul oferit in perioada de garantie

Software:

Toate licentele software necesare pentru urmatoarele facilitati ale

echipamentului trebuie sa fie incluse:

Multipath la nivelul oricarui sistem de operare fara a limita numarul de hosturi
conectate

Clonarea datelor

Provizionare virtuala

Replicare sincrona si asincrona

Snapshot-uri

Load-balancing intre echipamente

Replicare remote intre ariile de stocare

Conectarea la un numar nelimitat de servere

Soft de monitorizare pentru tot grupul de stocare

Garantie:

Minim 36 luni cu interventie la sediul clientului la defectiune in urmatoarea zi
lucratoare de la diagnosticare. Acces telefonic 24ore/zi, 7 zile/saptdmana
(inclusiv sarbatorile legale) pentru semnalarea si investigarea problemelor
hardware si software asigurat de fabricantul echipamentului, cu asumarea in
scris a serviciului independent de furnizorul/distribuitorul local




Fisa tehnica nr 3

Parametrii tehnici necesari pentru echipamentul de interconectare ( switch-uri) :

e & o o o o o o o

1U; minim 24x10/100/1000+2 Combo 2 SFP+

Switching capacity: 128.0 Gb/s

Minim 16,000 MAC Addresses

Jumbo frame cu dimensiune minima 10K

Minim 4000 VLAN :

Management Web-based, comenzi CLI accesibile via Telnet sau port serial
Suport SNMPv1, SNMP v2c, SNMPv3 iSCSI Auto Configuration

Multicast IGMP

Conectivitate iSCSI redundanta, 1GB



Fisa tehnicanr4
Parametrii tehnici necesari pentru Solutia software de virtualizare :

- Posibilitatea de «crea, testa si a realiza upgrade dintr-o singura consola
managementfolosindu-se o singura imagine pentru desktop-uri

- 0O singura consola pentru monitorizare, diagnosticare si reparare a desktop-urilor virtuale

- Posibilitatea de a integra solutia de virtualizare cu infrastructura Microsoft existenta

- Posibilitatea de a automatiza task-uri, alerte si rapoarte

- Experienta a utilizatorului in utilizarea desktop-ului virtual de tip high definition

de

- Vizualizare a continutului multimedia cu optimizare atat la nivelul server-ului cat si la nivelul

dispozitivului folosit de utilizator

- Suport pentru sunet si video in timp real, suport pentru webcam-uri ; compatibilitate cu sistem

audio de tip VoIP

- Optimizare performante aplicatii 2D si 3D folosind rendering la nivel software si hardware si

tehnologii de compresie

- Suport de tip plug-n-play pentru dizpozitive USB, smartcard-uri, printere si suport afisare pe

mai multe monitoare

- Posibilitatea de a rula in cadrul desktop-ului virtual a aplicatiilor de tip CAD/CAM cu suport

pentru adaptoare grafice certificate pentru acest tip de aplicatii.

- Access granular a utilizatorilor, access bazat pe setarile de retea, locatie, dispozitivul utilizat

pentru conectare si rolul utilizatorilor in organizatie

- Posibilitatea de a folosi dispositive de tip smartcards si token pentru accesarea desktop-urilor

virtuale
- Posibilitatea de a folosi o singura imagine pentru crearea desktop-urilor virtuale
- Suport pentru management al profilelor utilizatorilor
- Access securizat al desktop-urilor virtuale prin conexiune SSL
- Suport pentru inregistrarea vizuala si arhivarea activitatii userilor in desktop-ul
virtualizat

- Solutia de virtualizare a desktop-urilor se va baza pe o arhitectura deschisa, care sa fie
compatibila si sa permita instalarea pe masini virtuale gazduite de cele mai importante solutii
de virtualizare de servere (hypervisor-uri) existente in piata, nu numai pe hypervisor-ul

proprietar

- Solutia va permite accesul utilizatorilor in mod securizat folosind o conexiune de tip SSL VPN,
din orice locatie, de pe orice desktop, laptop, thin client, tablet sau smartphone. Solutia care va
asigura accesul securizat va fi produsa de aceeasi firma care a produs si solutia de virtualizare

desktop-uri

- Comunicarea intre client si desktop-ul virtual va fi asigurata printr-un singur protocol si va
permite utilizatorului o experienta de tip high definition chiar si in conditiile unei conexiuni
WAN caracterizate de valori mari ale latentei si o latime de banda redusa. Protocolul va avea
support pentru compresia datelor si a continutului multimedia intr-un mod adaptiv, va
beneficia de capabilitati inteligente de accelerare a traficului si va avea support pentru

prioritizarea si optimizarea traficului in functie de tipul acestuia

- Solutia va asigura la nivelul desktop-ului virtual capabilitati de tip plug and play pentru
dispozitive USB, support pentru web cam-uri si voicelP, support pentru continut multimedia

bogat de tip flash si aplicatii de tip 2D si 3D

- Solutia de virtualizare a desktop-ului va include pentru o mai mare flexibilitate si o
performanta mai buna un modul software pentru virtualizarea aplicatiilor ce ruleaza in
desktop-ul virtual astfel incat utilizatorul sa aiba posibilitatea sa isi poata allege singur
aplicatiile pe care doreste sa le ruleze la nivelul desktop-ului. Modulul pentru virtualizarea

aplicatiilor va fi produs de producatorul solutiei de virtualizare de desktop-uri

-
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