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CARACTERISTICI TEHNICE

Izolatori de ancore tip1:

a. Cerinte generale si de calitate

-corp izolant din portelan electric pentru VLF, LF si MF, cu suprafata neteda;
-armatura metalica prevazuta cu 4 urechi de prindere;

b. Cerinte mecanice:

-tensiune (fortd) maxima de lucru: (16000 kgr) 160 kN;

-coeficient de siguranta minim (forta de rupere/forta de lucru maxima): 3;
-distanta dintre axa gaurilor de prindere: 699 mm,;

-diametrul gaurilor de prindere: ® 41,20 mm; ® 50,80 mm;

-greutate maxima a izolatorului: 30 kg

c. Cerinte electrice;
-tensiune de lucru RF maxima: 12 kV rms;
-tensiune de conturnare la 60 Hz (pe timp ploios): 25 kV rms.
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Izolatori de ancore tip 2:
a. Cerinte generale si de calitate
-corp izolant din portelan electric pentru VLF, LF si MF, tip fusta;
-prevazut cu 2 urechi de prindere din otel turnat, galavanizat ;
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b. Cerinte mecanice si electrice:
-coeficient de siguranta minim (forta de rupere/forta de lucru maxima): 3;
Tensiune de F - lungime Greutate | Suprafata| Tensiune de
lucru max. | A B C D E |echivalental G |maxima vant lucru RF max.
(kg) (mm)|{(mm)| (mm) |(mm){(mm)]  (mm) [(mm){ (kg) (m?) (kV rms)
18000 | 797 | 368 |48-51| 52 | 102 813 92 40 0.12 50

2- invelis clopot din aluminiu turnat
3- urechi de prindere din din otel turnat, galavanizat

4- inele corona din aluminiu

Garantia solicitata pentru izolatori este de 24 de luni.
Livrare : Statia de Radiodifuziune Petrosani, loc. Aninoasa - Iscroni, str. Costeni, nr. 50,
cod 332072, jud. Hunedoara.

Director Executiv Tehnic
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Adrian STRAMBEANU
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